
LVD-G520XI
Allgemeines:

Die Kamera LVDG520XI ist mit Infrarot LED und einem Varioobjektiv von 3,8 -9mm ausgestattet .
Weiters ist das Gehäuse Vandalensicher und hat die Schutzart Ip65.

Bedienung und Einstellung

Regler für die Focuseinstellung

Regler für die Entfernungseinstellung

Helligkeitseinstellung der Kamera .
Nur verstellen wenn in der Nacht oder bei schwierigen
Lichtverhältnissen ein schlechtes Bild ist.

Schaltereinstellungen:
Schalter 1: Umschaltezeit von Farbe auf S/W ON: 2 sec OFF 4 sec. Standard 2 sec
Schalter 2:  Flickerless; Flimmerfrei Standard: ON
Schalter 3: Backlightcontrol ON /OFF Standard ON
Schalter 4: ATW/AWC Weißabgleich Standard  ON A TW

Bitte nach Verstellung wieder festziehen

Bitte nach Verstellung wieder festziehen

Kameranschluss:

Diese Kamera hat einen Dualpoweranschluss und k ann mit 12V DC und 24 V AC betrieben werden .
Die Leistungsaufnahme beträgt500mA bei 12V DC und 800mA bei 24V DC  ( LED on)
Das Videosignal hat 1V SS mit 75 Ohm

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Zentrale:
Dialog Elektrogeräte Vertriebs Ges.m.b.H
Längenfeldgasse 27
A-1120 Wien
Tel: 01 815 35 08
Fax: 01 815 3508
e-mail: info@dialog .urmet.at

Servicanschluss
Mittels des mitgelieferten Kabels
ist es möglich trotz montierter
Kamera das Videosignal
abzugreifen.Wichtig
für die Kameraeinstellung mittels
Servicemonitors

LVD-G520XI-CDR


