
NEU!McGuard mini

McGuard mini

o Erfassungswinkel 110°/180°

o Erfassungsweite: mind. 12m

o Empfindlichkeit stufenlos einstellbar

o Farben:

Best.-Nr. TYP Beschreibung

94510 BM110ws

94511 BM110pw

94512 BM110sw

94513 BM180ws

94514 BM180pw

94515 BM180sw

TYP EAN-Code Preis Rabatt-Klasse

BM110ws 401145994510 19,00 II

BM110pw 401145994511 19,00 II

BM110sw 401145994512 19,00 II

BM180ws 401145994513 23,00 II

BM180pw 401145994514 23,00 II

BM180sw 401145994515 23,00 II
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Erfassungswinkel (modellabhängig): 110°/180° bei 20°C, einstellbar
Erfassungsweite: mind. 12m bei 20°C, einstellbar
Einschaltzeit: von 5 Sek. bis 12 Min.
Ansprechempfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Schaltleistung:
l Glühlampen max. 1000W
l Energiespar- oder Leuchtstofflampen max. 400W
Versorgungsspannung: 220 – 240V ~ ; 50Hz
Schutzgrad: IP44

weiß          perlweiß      schwarz
ähnlich  (RAL 9003)          (RAL 1015)

Bemerkungen:

Verfügbar ab 15.01.2010


