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McGuard professional

McGuard professional

O Erfassungswinkel 120°/240°/360°

O Erfassungsweite: mind. 12m

O Empfindlichkeit stufenlos einstellbar
O Farben: ]

weild schwarz
ahnlich (RAL 9010)
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120° Max. 400VA| | 120° Max. 1100w d
240° Max. 400VA | | 240° Max. 1100w

IP 55

360° Max.600VA | | 360° Max. 2200w | | Indoor/Outdoor
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Best.-Nr. TYP Beschreibung
Erfassungswinkel (modellabhangig): 120°/240°/360°

94530 BM120ws Erfassungsweite: mind. 12m einstellbar

94531 BM240ws Einschaltzeit: von 3 Sek. bis 20 Min.
Ansprechempfindlichkeit: stufenlos einstellbar

94532 BM360ws Schaltleistung:

94533 BM120sw e Glihlampen max. 2200W (modellabhangig)
e Energiespar- oder Leuchtstofflampen max. 600VA (modellabhangig)

94534 BM240sw Versorgungsspannung: 220 — 240V ~ ; 50Hz

94535 BM360sw Schutzgrad: IP55

TYP EAN-Code Preis Rabatt-Klasse

BM120ws 401145994530 24,90 Il

BM240ws 401145994531 32,90 Il

BM360ws 401145994532 39,90 Il

BM120sw 401145994533 24,90 Il

BM240sw 401145994534 32,90 Il

BM360sw 401145994535 39,90 Il

Bemerkungen:
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