Best.Nr. 99070 2,5T 12/2008

Warnsaule SystemT-mini LED

Warnsaule
SystemT-mini LED (D48mm)

24V~

240V~

O Kompakte modulare Warnséaule (D=48mm) B s s L
O Schallgeber O Schallgeber
mit innovativer, langlebiger LED-Technik und m OV 2e80ff= (U, O 2800 (i,
) - . : o : O max. 76 dB(A) O max. 76 dB(A)
hoher Licht-Intensitat fur vielfaltige Anwen- O 1Sound, IP 54 O 1Sound, IP 54
dungen im Innen- und Aussenbereich. MWB 8621 Neu MWE 8631 Neu
- ) - - . Qﬁ _— O LED-Warn-/Blinklicht O LED-Warn-/Blinklicht
O Blinklicht- oder Warnlicht-Funktion mittels O 24~/ (25mA) O 240V~ (50mA]
i 3 i il O IP65 O IP 65
Schalter innerhalb jedes einzelnen Modules S
einstellbar.
. . MWB 8622 Neu MWB 8632 Neu
O Optlmale WarnerkUng dUrCh Superhelle LED S O LED-Warn-/Blinklicht [ LED-Warn-/Blinklicht
mit gleichmafRiger Rundum-Abstrahlung (360°) & fSZ;’: o a f:g\; e
bzw. durch zuverlassigen Schallgeber
O hohe Ausfallsicherheit auch in rauer Indus- MWB 8624 Neu MWB 8634 Neu
: O LED-Warn-/Blinklicht O LED-Warn-/Blinklicht
trie-Umgebung O 24V~/= (25mA) O 240V~ (50mA)
O wartungsfrei S S
O geringer Stromverbrauch
. " : MWB 8625 Neu MWB 8635 Neu
O geringe Warmeentwicklung O LED-Warn-/Blinklicht O LED-Warn-/Blinklich
. O 24V~/=(25mA) O 240V~ (50mA)
O Gehausefarbe schwarz O IP65 O IP65
O Installation incl. Bajonett-Verschlul3 mit Spezial-
verzahnung als Vibrationsschutz MWB 8626 Neu MWB 8636 Neu
_ ; _ ) O LED-Warn-/Blinklicht O LED-Warn-/Blinklicht
O maximale Sicherheit durch Bertihrungsschutz O 24V~/= (256mA) O 240V~ (50mA)
: O IP65 O IP65
auch bei Modul-Austausch
O Blinkfrequenz ca. 120/min -/-20 e e
O Einschaltdauer ED100%. Schutzart IP 65, Il Basiselement il L1 Basiselement fiin
System MXX System MXX
Schutzklasse Il. Temperaturbereich -30°C bis O mit Sockel waager. O mit Sockel waager.
Montage Montage
+50°C. O IP65 O IP65
Best.-Nr. TYP Art und GroRe EAN-Code Preis* RK
38610 MSZ 8610 Neu Basiselement, Farbe schwarz 4011459386108 30,40 1
38620 MSG 8620 Neu Schallgeber, D 48x61, 24V~/= (90mA) 4011459386207 72,30 I
38621 MWB 8621 Neu orange-gelb, Warn-/Blinkl. wahlw., D 48x48, 24V~/= (25mA) 4011459386214 61,80 |l
38622 MWB 8622 Neu rot, Warn-/Blinkl. wahlw., D 48x48, 24V ~/= (90mA) 4011459386221 61,80 Il
38624 MWB 862 Neu klar, Warn-/Blinkl. wahlw., D 48x48, 24V~/= (90mA) 4011459386245 61,80 Il
38625 MWB 8625 Neu blau, Warn-/Blinkl. wahlw., D 48x48, 24V ~/= (90mA) 4011459386252 61,80 Il
38626 MWB 8626 Neu griin, Warn-/Blinkl. wahlw., D 48x48, 24V ~/= (90mA) 4011459386269 61,80 Il
38630 MSG 8630 Neu Schallgeber, D 48x61, 240V~/= (13mA) 4011459386306 82,80 |l
38631 MWB 8631 Neu orange-gelb, Warn-/Blinkl. wahlw., D 48x48, 240V~ (50mA) 4011459386313 72,30 I
38632 MWB 8632 Neu rot, Warn-/Blinkl. wahlw., D 48x48, 240V~ (50mA) 4011459386320 72,30 Il
38634 MWB 8634 Neu klar, Warn-/Blinkl. wahlw., D 48x48, 240V~ (50mA) 4011459386344 72,30 Il
38635 MWB 8635 Neu blau, Warn-/Blinklicht wahlw., D 48x48, 240V~ (50mA) 4011459386351 72,30 I
38636 MWB 8636 Neu grin, Warn-/Blinklicht wahlw., D 48x48, 240V~ (50mA) 4011459386368 72,30 Il
*= ohne Mehrwertsteuer Abweichungen im eingebauten Zustand
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