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2-DRAHT ÜBERTRAGUNG

für verdrillte Telefonleitung

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

COD 1090/722 1090/722 Video-Codier
226,60 € II • 1-Kanal Videosender aktiv • Eingang: 1x1Vpp, 75 Ohm

• geeignet zur Kombination mit • Ausgang: 2x2Vpp, 125 Ohm, 50Hz- 5Mhz
Empfänger DEC 1090/723 • Maße: 108 x 55 x 80mm, Gewicht: 257 g

DEC 1090/723 1090/723 Video-Codier
450,00 € II • 1-Kanal Videoempfänger aktiv • Eingang: 0,12 Vpp bis 2,0Vpp,

• geeignet zur Kombination mit Sender 45-175 Ohm, 50Hz- 5Mhz
COD 1090/722 • Ausgang: 1x 1Vpp, 75 Ohm

• Maße: 108 x 55 x 80mm, Gewicht: 263 g
TR 1090/725 1090/725 Transformator
175,10 € II • Transformator für Aussenanwendung • Versorgung: 230V~ (AC), 50Hz, 10 VA

• geeignet zur Kombination mit Sender • Ausgang: 24 V~ (AC), 50Hz, 400 mA
COD 1090/722 u. Empfänger DEC 1090/723 • Maße: 154 x 77 x 114 mm

• incl. Gehäuse • Gewicht: 1,2 kg

Allgemeines
• 2-Draht Videoübertrager für Telefonkabel
• von 1000m bis 2000m Kabellänge
• für Kabeltype: Telefonleitung, verdrillt

• Verstärkungsanpassung 
• geeignet für Anwendungen in Freien 

Technische Daten
• Schutzart: IP65

• Versorgung: 20V-30V, =/~ (AC/DC)
• Stromaufnahme:max 100 mA
• geeignete Spannungsvers.: 1090/725

NOTIZEN

Funkübertragung

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

RX 1094/001R 1094/001R Empfänger 2,4 GHz
49,00 € II • Empfänger 2,4 GHz • max. Reichw. 100m

• 4 Kanäle, umschaltbar • max. 400 TV-Linien
• incl. Netzgerät • 12V DC, 400mA

TX 1094/001T 1094/001T Sender 2,4 GHz
59,00 € II • Sender 2,4 GHz • max. Reichw. 100m

• 4 Kanäle, umschaltbar • regelb. Ausgangsleistung
• incl. Netzgerät • 12V DC, 400 mA

ANT 1094/050 1094/050 Richtantenne 2,4 GHz
49,00 € II • Richtantenne 2,4 GHz • 2400-2500 MHz

• Richtcharakteristik: 60° vert/50°horiz. • 50 Ohm, 8 dBi (Gewinn)
• SMA Stecker • 175 x 120 x 28 mm
• Polarisation: vertikal

ANT 1094/051 1094/051 Antenne 2,4 GHz
49,00 € II • Antenne 2,4 GHz • 2400-2500 MHz

• omnidirektional • 50Ohm, 7dBi (Gewinn)
• SMA Stecker • 60 (D) x 310 mm
• Polarisation: vertikal
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AUSSENGEHÄUSE

Gehäuse und Zubehör

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

AG 1090/809 1090/809 Außengehäuse
51,50 € II • Standard Außengehäuse • Außenmaße (incl. Schutzdach):

• Schutzart: IP55 125 x 110 x 410 mm
• komb. mit Wandhalter AGZ 1090/807 • Innenmaße: 70 x 70 x 270 mm (nutzbar)

• Gewicht 1,4 Kg
AG 1090/821 1090/821 Außengehäuse
175,00 € II • professionelles Außengehäuse • Außenmaße (incl. Schutzdach):

• Schutzart: IP66 113 x 71 x 410 mm
• Kombinierbar mit Halter AGZ 1090/817 • Innenmaße: 70 x 65 x 230 mm

• Gewicht 1,4 Kg
AG 1092/830 1092/830 Außengehäuse
175,00 € II • professionelles Außengehäuse • Außenmaße 140 x 115 x 392 mm

• seitlich aufklappbar • Innenmaße: 103 x 75 x 320 mm
• incl. Wandhalter mit innenliegender • Gewicht 1,76 kg

Kabelführung
• Schutzart: IP66

AGZ 1090/807 1090/807 Wandhalterung
20,60 € II • Wandhalter für Außengehäuse • Maße: 74 x 115 x 225 mm

• verwendbar für Außengeh. AG 1090/809 • max. Tragkraft: 5,0 kg
• Einstellung in 3 Freiheitsgraden

AGZ 1090/817 1090/817 Halterung
29,00 € II • Wandhalter für Außengehäuse • Maße: 75 x 115 x 285 mm

• verw. für Außengeh. AG 1090/820 - 822 • max. Tragkraft: 15,0 kg
• Einstellung in 3 Freiheitsgraden

SNZ 1090/717 1090/717 Masthalterung
103,00 € II • Mastadapter zur Bef. von Wandhaltern • Maße: 110 x 175 mm

• verw. für AGZ 1090/817 u. SNZ 1090/716 • Gewicht: 1,2 kg
• für Mastdurchm. von 65mm bis 175 mm • Material: Stahlblech, pulverlackiert

NG 1090/829 1090/829 Netzgerät
113,30 € II • Netzgerät zum Einbau in Außengehäuse • Versorgung: 230V, 50Hz

• für S/W oder Farb-Kameras mit • Ausgang: 12V= (DC), 400mA
12V= (DC) Versorgung • Maße: 82 x 72 x 35 mm

• verw. für Gehäuse AGZ 1090/820 - 822
AGZ 1090/830 1090/830 Heizungs-Kit
36,10 € II • Heizung zum Einbau in Außengeh. • Versorgung: 230V, 50Hz

• verw. für Geh. AGZ 1090/820 - 822 • Leistung: 40W
• incl. Temp.regler u. Anschlußleitungen

HEK30K1Y000B 39331 Außengehäuse
199,00 € II • Professionelles Außengehäuse • Gewicht: 2,2 kg

• Schutzart: IP66 • Maße: 110 x 123 x 443mm
• nur kombinierbar mit Halterung WB0VA2

AVTPSC0A000 39332 Innengehäuse
365,00 € II • Anti-Vandalismusgehäuse • Gewicht: 3,5 kg

• abschliessbar • Maße: 155 x 178 x 386mm
• Ohne Heizung

WB0VA2 39323 Halterung
55,00 € II • Wandhalterung für Gehäuse HEK30K1 • Gewicht: 0,6 kg

• mit innenliegender Kabelführung • Länge: 204mm
OHEH24B 39333 Heizung
39,00 € II • zum Einbau in AVTPSC0A000 • Versorgung: 230V (AC), 50Hz

• Leistung 40W

Beschreibung
Bei Videoüberwachungen im Außen be -
reich ist man auf professionelles Kamera -
zubehör angewiesen. Erst mit dem Wetter -
schutzgehäuse ist die Kamera bereit, ihre
Aufgaben in Wind und Wetter zu erfülllen.
Es gewährleistet eine optimale Funktion

der Kamera bei Regen und Kälte. Mit den
stabilen Wandhalterungen lässt sich die
Kamera mit samt dem Gehäuse sicher
befestigen und einfach gut positionieren.

Allgemeines
• inklusive Heizung 230V/50Hz, 40W
• Material: Aluminium

• Kameraschlitten seitl. ausschwenkbar
• Schaltpunkt Heizung:

EIN:<14°C/AUS:>20°C; ±3°C
• Farbe: RAL 9002

Technische Daten
• Länge Heizung: ca.70 mm
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IR SCHEINWERFER

IR Scheinwerfer

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

CIR-B200 39301 IR-Scheinwerfer LED
148,00 € II • IR-Scheinwerfer mit LEDs • Abstrahlwinkel-IR: 80°

• Leuchtmittel: LED • Wellenlänge: 850 nm (leicht sichtbar)
• incl. Wandhalterung • mittlere Betriebsd.: ~ 20.000 h
• 6 AlGaInP-Hochleistungs LEDs • Umgebungstemp.: -20° C bis +75° C
• Reichweite: max. 20m • Versorgung: 12V=DC, 400 mA
• Schutzart: IP66 • Maße: 60 (D) x 100 mm

• Gewicht: ca. 0.4 kg
CIR-R300 39302 IR-Scheinwerfer LED
398,00 € II • IR-Scheinwerfer mit LED • Abstrahlwinkel-IR: 80°

• Leuchtmittel: LED • Wellenlänge: 850 nm (leicht sichtbar)
• incl. Wandhalterung • mittlere Betriebsdauer: ~ 20.000 h
• 12 AlGaInP-Hochleistungs LEDs • Umgebungstemp.r: -20° C bis +75° C
• Reichweite: max. 25 m • Versorgung: 230V~(AC), 50Hz / 0,3 A
• Schutzart: IP66 • Maße: 95 (D) x 250 mm

• Gewicht: ca. 1.3 kg
CIR-R600 39303 IR-Scheinwerfer LED
578,00 € II • IR-Scheinwerfer mit LED • Abstrahlwinkel-IR: 35°

• Leuchtmittel: LED • Wellenlänge: 850 nm (leicht sichtbar)
• incl. Wandhalterung • mittlere Betriebsdauer: ~ 20.000 h
• 12 AlGaInP-Hochleistungs LEDs und • Umgebungstemp.: -20° C bis +75°C

verstellbarer Linse • Versorgung: 230V~(AC), 50Hz / 0,3 A
• Reichweite: max. 60 m • Maße: 95 (D) x 250 mm
• Schutzart: IP66 • Gewicht: ca. 1.3 kg

IR 1092/890 1092/890 IR-Scheinwerfer LED
129,00 €  II • Leuchtmittel LED • Abstrahlwinkel-IR: 160°

• 48 Hochleistungs LED´s • Umgebungstemperatur: 0° C bis +50° C
• Reichweite: 40m² • Versorgung: 12V= (DC), max. 950mA
• Einsatz im Innenbereich • Maße: 150 (D) x 100mm
• Gewicht: 500gr

IR 1092/891 1092/891 IR-Scheinwerfer LED
89,00 €  II • Leuchtmittel LED • Abstrahlwinkel-IR: 60°

• incl. Wandhalterung • Umgebungstemp.: -10° C bis +50° C
• 12 Hochleistungs LED´s • Versorgung: 12V= (DC), max. 550mA
• Reichweite: • Maße: 72 x 72 x 100mm
• Schutzart IP66 • Gewicht: 500gr

IR 1092/892 1092/892 IR-Scheinwerfer LED
129,00 €  II • Leuchtmittel LED • Abstrahlwinkel-IR: 30°

• incl. Wandhalterung • Umgebungstemperatur: -10°C bis +50°C
• 12 Hochleistungs LED´s • Versorgung: 12V= (DC), max. 700mA
• Reichweite: 40m • Maße: 100 x 95 x 90mm
• Schutzart IP66 • Gewicht: 600gr

IR 1092/893 1092/893 IR-Scheinwerfer LED
129,00 €  II • Leuchtmittel LED • Abstrahlwinkel-IR: 60°

• incl. Wandhalterung • Umgebungstemperatur: -10°C bis +50°C
• 12 Hochleistungs LED´s • Versorgung: 12V= (DC), max. 1000mA
• Reichweite: 25m • Maße: 100 x 95 x 90mm
• Schutzart IP66 • Gewicht: 600gr

IR 1092/894 1092/894 IR-Scheinwerfer LED
198,00 €  II • Leuchtmittel LED • Abstrahlwinkel-IR: 15°

• incl. Wandhalterung • Umgebungstemperatur: -10°C bis +50°C
• 18 Hochleistungs LED´s • Versorgung: 12V= (DC), max. 1000mA
• Reichweite: 100m • Maße: 118 x 112 x 133mm
• Schutzart IP66 • Gewicht: 700gr

Beschreibung:
Mit Infrarot (IR)-Scheinwerfern in der
Videoüberwachung wird die Nacht zum
Tag. Basierend auf langlebiger LED-Tech -
nologie werden z. B. Geschäftsräume
oder Park- und Lagerplätze ausgeleuchtet.
Diskret – ohne viel Aufsehen oder Stö run -

gen der Nachbarschaft. Die angegebenen
Reichweiten beziehen sich ausschließlich
auf hochwertige Kameras mit min. 0,5 Lux
Lichtempfindlichkeit und auf entspre-
chend geeignete, IR-korrigierte Objektive
mit ≤ F1.2 (Empfehlung).

Allgemeines
• mit automatischem Dämmerungs schal -

ter (EIN: <10Lux)
• Material: Aluminium

Technische Daten
• Wellenlänge: 850nm (leicht sichtbar)
• mittlere Lebensdauer LED´s: 20.000 Std.
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NETZGERÄTE UND ZUBEHÖR

Netzgeräte

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung
NG 1092/800 1092/800 Netzgerät
18,00 € II • Steckernetzteil • Ausgang: 12V=(DC), max. 500 mA

• Ausg. 12V-Hohlstecker, ca. 1m Leitung • Eingang: 230V~(AC), 50Hz
NG 1092/801 1092/801 Netzgerät
22,50 € II • Steckernetzteil • Ausgang: 12V=(DC), max. 1200 mA

• Ausg. 12V-Hohlstecker, ca. 1m Leitung • Eingang: 230V~(AC), 50Hz
NG 1090/850 1090/850 Netzgerät
61,80 € II • Netzgerät mit PTC-Schutz • Ausg.: umsch.bar 12V/15V= (DC), 180 mA

• Aufputz-/ Hutschienenmontage • Eingang: 230V~(AC), 50Hz (5VA)
TR 1090/725 1090/725 Transformator
175,10 € II • Transformator für Aussenanwendung • Versorgung: 230V~ (AC), 50Hz, 10 VA

• geeignet zur Kombi mit Sender COD • Ausgang: 24 V~ (AC), 50Hz, 400 mA
1090/722 / Empfänger DEC 1090/723 • Maße: 154 x 77 x 114 mm, Gewicht: 1,2 kg

NG 1090/829 1090/829 Netzgerät
113,30 € II • Netzgerät zum Einbau in Außengehäuse • Versorgung: 230V, 50Hz

• für S/W o. Farb-Kameras mit 12V= (DC) • Ausgang: 12V= (DC), 400mA
• verw. für Gehäuse AGZ 1090/820 bis /822 • Maße: 82 x 72 x 35 mm

NG AL12/5A 39340 Netzgerät
69,00 € II • Netzgerät mit wechselb. Primärsicherung • Ausgang: 12V=(DC), max. 4A

• Aufputz-/ Hutschienenmontage • Eingang: 230V~ (AC), 50Hz
• Anzeige LED Netzspannung • Maße: 123 x 100 x 68 mm
• • Gewicht: 340 g

Videoverteiler und Verstärker

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung
VV 1090/726 1090/726 4fach Videoverteiler
199,00 € II • 4fach Videoverteiler mit integriertem • Videosignal: 1,0Vpp, 75 Ohm, BNC

Signalverstärker • Bandbreite: 6 MHz (-3dB)
• 1 Videoeingang / 4 Videoausgänge • S/R-Abstand: 55dB
• Versorgung: 230V~(AC), 50Hz • Maße: 220 x 180 x 40 mm

VV 1090/727 1090/727 8fach Videoverteiler
299,00 € II • 8fach Videovert. mit integr. Signalverst. • technische Daten wie VV 1090/726

• 1 Videoeingang / 8 Videoausgänge
VV 1090/730 1090/730 Video-Verteiler
15,50 € II • Miniatur-Videoverteiler (Splitter) • Videosignal: 1,0Vpp, 75 Ohm, 

• 1 Videoeingang / 4 Videoausgänge Schraubanschlüsse
• kaskadierbar • Versorgung: 12V=(DC), 40 mA
• Aufputzmontage • Maße: 90 x 62 x 29 mm

VA 1090/729 1090/729 Videoverstärker
89,00 € II • Videoverstärker • Videosignal: 1,0Vpp, 75 Ohm, BNC

• 1 Videoeingang/-ausgang • Signalanhebung: >13dB
• Verstärkungseinstellung in 4 Stufen • Versorgung: 230V~(AC), 50Hz
• max. Länge für RG59U (3C2V): 800 m • Maße: 152 x 205 x 48 mm
• max. Länge für RG6 (5C2V): 1300 m • Gewicht: 1,6kg
• max. Länge für RG11 (7C2V): 1650 m

DAT 1092/660 1092/660 Datenverteiler RS-485
255,00 € II • max. Buslänge Einfachzweig: 1200m • 1 Eingang, 4 Ausgänge

• max. Busl. 2400m (zw. 1. u. letzem Gerät) • Versorgung: 12 DC, 250 mA
• max. Geräte parallel: 16 Verteiler (Netzgerät NG 1092/800)
• max. Geräte in Reihe: 2 Verteiler

Schwenk-Neige-Antriebe

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung
SNA 1090/713 1090/713 Motor-Antrieb
525,00 € II • Schwenk-Neige-Antrieb (PTZ) • Versorgung: 230V~(AC), 50Hz

• für Innenanwendungen • Maße: 190 x 230 x 120 mm
• Tragkraft: max. 5 kg • Gewicht: 2,4 kg
• Bewegungsbereich: 320° (horiz.), • Geschw.: 6°/sec (horiz.), 3°/sec (vert.)

90° (vert.,max waagerecht) • Steuerung mit 7-Draht-Verbindung
• Funkt.: Rechts, Links, Auf, Ab, Auto-PAN • Steuerung mit Tastatur SNZ 1090/721

SNZ 1090/721 1090/721 Steuertastatur
499,00 € II • Steuertast. für Schwenk-Neige-Antrieb • Umgebungstemperatur: 0°c bis 40°c

• 5 Funkt. zur Steuerung des SNA (PTZ): • Versorgung: 230V~(AC), 50Hz
Rechts, Links, Auf, Ab, Auto-PAN • Maße: 115 x 190 x 50 mm

• 6 Funkt. z. Steuer. der Optik: Zoom-IN, • Gewicht: 900g
Zoom-OUT, Iris-Auf, Iris-Zu, Focus-NAH, Focus-FERN
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NETZGERÄTE UND ZUBEHÖR

Halterungen

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

VKZ 1090/812 1090/812 Halterung
30,90 € II • Wandhalterung f.Überwachungskameras • Länge: 50 mm

• für Innenanwendungen
VKZ 1090/813 1090/813 Halterung
30,90 € II • Wandhalterung f.Überwachungskameras • Länge: 140 mm

• für Innenanwendungen
VKZ 1090/814 1090/814 Halterung
30,90 € II • Wandhalterung f. Überwachungskameras • Länge: 190 mm

• für Innenanwendungen
MOZ 1090/801 1090/801 Monitorhalter
288,40 € II • Monitorhalterung (Rahmen) • Tragkraft: 20 kg

• für 9" und 12" Monitore • Maße: min. 212 x 212 mm / 
max. 325 x 325 mm

• Gewicht: 2,0kg
MOZ 1090/802 1090/802 Monitorhalter
319,30 € II • Monitorhalterung (Rahmen) • Tragkraft: 25 kg

• für 12", 14" und 15"Monitore • Maße: min. 275 x 275 mm / 
max. 377 x 377 mm

• Gewicht: 2,5 kg
MOZ 1090/803 1090/803 Wandhalterung
113,30 € II • Wandhalterung für Monitore • Tragkraft: 60kg

• (nur in Verbindung mit Halter • Gewicht: 2,0kg
MOZ 1090/801 o. /802)

MOZ 1090/804 1090/804 Deckenhalter
113,30 € II • Deckenhalterung für Monitore • Tragkraft: 60kg

• (nur in Verbindung mit Halter • Gewicht: 2,0kg
MOZ 1090/801 o. /802)

WCM5A 39321 Halterung
189,00 € II • Deckenhalterung für Einbaukameras • Tragkraft: 15kg

• für Innenanwendungen • Gewicht: 1,4kg
• Länge: 412 mm

WCMPA 39322 Verlängerung
55,00 € II • für Deckenhalterung WCM5A • Länge: 500 mm
WFWCA 39324 Halterung
155,00 € II • Standfüßhalterung für Einbaukameras • Tragkraft: 15kg

• für Innenanwendung • Gewicht: 0,5kg
• Länge: 185 mm

sonstiges Zubehör

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

HFM 1090/868 1090/868 Frequenzmodulator
154,50 € II • Frequenzmodulator zur Umwandlung von • Versorgung: 230V~(AC), 50Hz

Videosignalen • Maße: 150 x 95 x 45 mm
• Eingang: 1,0Vpp , 75 Ohm (Scart)
• Ausgang: UHF, VHF (Kanalwahl mit 

DIP-Schalter)
• incl. SCART-Adapter (Video/Audio R-L)
• Signalpegel- und Lautstärkeanpassung

BNC 1090/836 1090/836 BNC-Set
11,30 € II • BNC-Set mit Schraubverbindungen

• 4 Stecker incl. Tülle
BNC 1090/837 1090/837 BNC-Set
8,20 € II • BNC-Set mit Crimpverbindungen

• 4 Stecker incl. Tülle
KA 1090/840 1090/840 Netzkabel
9,30 € II • Versorgungskabel für 12V-Kameras

• 90° gewinkelter Hohlstecker
• Länge: ca. 2 m

MIK 1090/190 1090/190 Mikrofon
41,20 € II • Mikrofon für Audioanwendungen • 12 V= (DC)

• mit Zwischenadapter für Hohlstecker



ALARM-
ANLAGEN
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ALARMANLAGEN

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

WL 31 TG WL0200211 Funk-Alarmzentrale
505,80 € II • bidirektionale Funkalarmanlage WL 31TG • integrierte Sirene mit 100 dB(A)/1m

• beleuchtbares LCD-Display mit bedie- • 2 programmierbare Relaisausgänge
nerfreundlicher Symboldarstellung (max. 1A/24V DC)

• integriertes Telefonwählgerät mit • 2 programmierbare Kabeleingänge
Sprach-Synthese • weißes ABS-Gehäuse

• Memory-Card 2MB zum System-Backup • typische Lebesdauer der Batterien beträgt
(optional, nicht enthalten) 3 Jahre (Alarm-Sirene 5 Jahre)

IMG 30 CT5110111 GSM-Modul
313,40 € II • GSM-Modul • Maße: 75 x 70 x 10 mm

• zur Ergänzung des Telefonwählgerätes
• integr. in die Alarmzentrale WL 31 TG
• Sendet im GSM Dualband inkl. 

Antenne (integrierbar in Alarmzentrale)
• für Sprachmeldungen oder SMS auf 

Mobiltelefone
• programmierbare Wahlwiederholung, 

mehrfach Sprachmeldungen etc..
• Netzteil PS 30 erforderlich

HP 30 WL HP8100111 Funkalarmgeber
284,70 € II • Funk-Außensirene • Umgebungstemparatur: -20°C bis 50°C

• Alarmton 110dB@3m • Schutzart: IP44
• helles LED-Blitzlicht (orange) • Material: PC mit Stahlgehäuse innen
• verschiedene Töne auswählbar • Funkreichweite: max. 500m im Freifeld
• Alarmdauer zwischen 30 und 180 sek. • Maße 270 x 212 x 78 mm

programmierbar
• eigenständige Überwachung, von der 

Zentrale unabhängig
• Anti-Jamming Überwachung (Funkstörung)
• Lieferung inkl. Batterie AL 1057/612 (3,6V)

IR 30 WL IR3B00211 Funk-Bewegungsmelder
98,80 € II • PIR Bewegungsmelder Funk • Umgebungstemparatur: +5°C bis 40°C

• Überwachungsereich 15m (Volumetrik- • Schutzart: IP30
linse), 25m (Langstreckenlinse) • Material: ABS-Kunststoff weiß

• Patentierte Dreifunkfunktionenlinse • Maße 138 x 74 x 65 mm
• Konfiguration von der Zentrale aus
• Sabotage-Schutz (Tamper)
• Lieferung inkl. Batterie (CR123A, 3V)

IRA 31 WL IR5B00211 Funk-Bewegungsmelder
88,30 € II • PIR-Bewegungsmelder Funk • Umgebungstemperatur: +5°C bis 40°C

• Überwachungsber. 15m (Raumabdeckung) • Schutzart: IP30
• Wechselbare Linse (optional) • Material: ABS-Kunststoff weiß
• Empfindlichkeitseinstellung in 2 Stufen • Maße: 124 x 70 x 54 mm
• Konfiguration von der Zentrale aus
• Sabotage-Schutz (Tamper)
• Lieferung incl. Batterie (CR123A, 3V)

KP 30 WL KP3700211 Funk-Bedieneinheit
155,40 € II • Zusatzbedieneinheit • Codeabfrage 6-stellig

• Tastatur beleuchtet • Kunststoff ABS weiß
• Sabotageschutz (Tamper) • Schutzart: IP 41
• LED Anzeige des Anlagenstatus • Umgebungstemperatur 0°C bis 55°C
• Lieferung incl. Batterie 2x (CR123 A, 3V) • Maße: 142 x 107 x 38 mm

Bidirektionale Funkalarmanlage WL31

Beschreibung
Professionelle netzunabhängige Funk-
Alarm anlage mit bidirektionaler Daten -
über tra gung für maximale Zuverlässigkeit
und Störfestigkeit.

Allgemeines
• bidirektionale Funkübertragung im Fre -

quenzband 433 MHz
• alle Anlagenkomponenten sabotagege-

schützt (Tamper-Kont., Funk-Sabo tage)
• regelmäßige System-Funktionskontrolle
• automatische Batteriestatusüber wa -

chung aller Komponenten des Funk -
systems

• diverse Zeiten einstellbar (Ein-Aus -
gangs zeit, Alarmdauer.. etc.)

• Sperrung der betroffen Sensoren nach
bis zu 8facher Auslösung möglich

• TEST-Funktion aller Detektoren (Geh -
test, Funktion ohne Sirene prüfbar)

• Alle Komponenten incl. Zentrale sind
batterieversorgt – es ist kein Netz an -
schluß erforderlich! 

• einfaches Anlernen der Detektoren

Technische Daten
• bis zu 32 Funk-Detektoren integrierbar
• bis zu 64 weitere drahtgebundene De -

tektoren (Rauchmelder, Glasbruchsens.)

• Funkreichweite über 500m (Freifeld)
• 8 Sendekanäle mit automatischer

Frequenzwahl
• Überwachung in 4 unabhängig konfi-

gurierbare Zonen einteilbar 
• Verwaltung von 18 Zugriffcodes mit 4

bis 6 Ziffern
• bis zu 8 Fernbedienungen und 4

Zusatzbedieneinheiten integrierbar
• Speicherung/Anzeige der letzten 500

Ereignisse 

Hinweis
• Mauern, Türen Metallteile etc. können

die Reichweite merkbar reduzieren!
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ALARMANLAGEN

Bidirektionale Funkalarmanlage WL31

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

MM 30 WL MM6700211 Funk-Magnetkontakt
88,60 € II • Tür- und Fensterkontakt Funk • Schutzart: IP 40

• inklusive Magnet • Umgebungstemperatur: +5°C bis 40°C
• 2 zusätzl., frei konfigurierb. Eingänge für • Material: ABS-Kunststoff weiß

drahtgeb. Detektoren mit potentialfreiem • Maße: 124 x 35 x 34 mm
Kontakt (Rauchmelder, Glasbruchsensor)

• Sabotageschutz (Tamper)
• Lieferung inkl. Batterie (CR123A, 3V)

PS 3 PS4400111 Netzteil WL 31 TG
119,00 € II • zusätzliches Switching-Netzteil • Eingangsspannung: 230V AC

• Ausgangsspannung: 3,6V DC; 0,8A
FO 31 WL SD4000121 Funk-Rauchmelder
147,30 € II • Optischer Funk-Rauchmelder • Funkreichweite im Freifeld 400m

• Abdeckung 40qm • Umgebungstemperatur: 0°C bis 40°C
• LED-Anzeige Alarm, Defekt und Ein- • Schutzart: IP40

geschaltetsein • Material: ABS-Kunststoff signalweiß
• Empfindlichkeitsgrad Rauch und Staub- • Maße: (D)136 x 68 mm

immunität einstellbar
• integr. Hochleistungsbuzzer 85dBA@3m
• Sabotageschutz (Tamper)
• Lieferung incl. Batterie 2x(CR123A, 3V)

TX 31 WL/5 TX3500211 Funk-Fernbedienung
77,20 € II • 5-Tasten Fernbedienung • 5 Bedientasten mit 10 Funktionen

• bidirektional • Funkreichweite 200m
• LED-Statusanzeige • Umgebungstemperatur: +5°C bis 55°C
• Tastenfunktionen programmierbar • Material: ABS schwarz

(z.B. Anlagenaktivierung /-deaktivierung, Statusanzeige) • Maße: 95 x 43 x 20 mm
• Lieferung incl. Batterie (CR1/3N,3V)

TX 31 WL/3 TX3600211 Funk-Fernbedienung
76,10 € II • 3-Tasten Fernbedienung • 3 Bedientasten mit 6 Funktionen

• bidirektional • Funkreichweite 200m
• LED-Statusanzeige • Umgebungstemperatur: +5°C bis 55°C
• Tastenfunktionen programmierbar • Material: ABS schwarz

(z.B. Anlagenaktivierung /-deaktivierung, Statusanzeige) • Maße: 95 x 43 x 20 mm
• Lieferung incl. Batterie (CR1/3N,3V)

NOTIZEN
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Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

MP 110 TG/B MP5B00111 Drahtgebundene Alarmzentrale
203,00 € II • Alarmzentrale für kl. - mittelgr. Anlagen • Busleitungslänge Zentrale –

• 8 Zonen in der Meldezentrale, erw. bis Peripheriegeräte: max. 500m
zu 56 Zonen (8 in jeder Erweiterung, 2 in jedem • Max. Leistungsabgabe von den zus.
Schlüssellesegerät, 2 in jedem Bedienfeld) elektr. Ausgängen: 10mA

• 4 Erweiterungen, 4 Lesegeräte und 4 Be- • Eingangszeit min/max: 0 sec Bis 90 sec
dienfelder können verwaltet werden in Schritten von 10 sec

• Partitionierung des Systems in 3 Sektoren • Ausgangszeit: gleich Eingangsz. +10 sec
• Programmierbar mit Bedienfeld oder • Alarmzeit Relais: programmierbar

über PC mit der Software „Fast Link“ von 30 sec bis 9 min
• mit integrierter Telefonschnittstelle zur • Temperaturbereich: -10° bis +55°C

Übertragung der Alarmmeldungen als • Schutzgrad: IP 30
digit. Multiprotokoll (Sprachübermittlung optional) • Versorgungsspannung: 100V bis 260V AC,

• Bus für den Anschluss von Bedienfeldern, 50/60Hz mit Netzgerät PS 108
Erweiterungen und Schlüssellesegeräten • Betriebsspannung der Zentrale:

• Systemsteuerung über Bedienfelder oder 10,5V bis 15V DC
über elektronische Schlüssel • Nennspannung gespeister Ausgang

• 5 programmierbare Alarmausgänge: (PS 108): 13,8V DC
4 elektr. Ausgänge und 1 Relaisausgang • Verfügbare Leistung für externe Geräte

• 1 Eingang mechanischer Schlüssel (Bedienf., Sensoren, Sirenen): 200mA
(Aktivierung/Abschaltung) • Einsetzbarer Akku: RB 06 (RB0410113)

• Verfügbarkeit von 8 Zugriffcodes • Leistungsaufnahme: max. 170mA
• Max. 64 Ereignisse werden gespeichert • Maße: 345 x 240 x 79mm

(EEprom-Speicher nicht flüchtig)
KP 100 KP2100211 Bedienteil
66,10 € II • Bedienteil mit Segment-Display, zum • Busleitungslänge Zentrale –

Anschluss an die Alarmzentrale MP 110 Peripheriegeräte: max. 500m
• mit Hintergrundbeleuchtung • Temperaturbereich: +5° bis +40°C
• integriertes alphanumerisches Tastenfeld • Schutzgrad: IP 30
• 2 integrierte NC-Alarmeingänge • Versorgungsspannung: 12V DC,
• max. 4 Bedienfelder einsetzbar Speisung über serielle Leitung

(KP 100 o. KP 100 D) • Leistungsaufnahme: max. 48mA
• Sabotageschutzschalter gegen Öffnen • Maße: 108 x 140 x 45 mm

und Demontage • Gewicht: 230g
• Schutz gegen Eingabe falscher Codes

KP 100 D KP2200211 LCD - Bedienteil
89,10 € II • Bedienteil mit LCD-Display, zum An- • Busleitungslänge Zentrale –

schluss an die Alarmzentrale MP 110 Peripheriegeräte: max. 500m
• mit Hintergrundbeleuchtung • Temperaturbereich: +5° bis +40°C
• integriertes alphanumerisches Tastenfeld • Schutzgrad: IP 30
• 2 integrierte NC-Alarmeingänge • Versorgungsspannung: 12V DC,
• max. 4 Bedienfelder einsetzbar Speisung über serielle Leitung

(KP 100 oder KP 100 D) • Leistungsaufnahme: max. 90mA
• Sabotageschutzschalter gegen Öffnen • Maße: 108 x 140 x 45 mm

und Demontage • Gewicht: 230g
• Schutz gegen Eingabe falscher Codes

Drahtgebundene Alarmanlagen

Beschreibung
Drahtgebundene Alarmanlagen, die mit
zu sätzlichen Erweiterungen oder den
Alarm eingängen an jedem Bedienfeld
und an je dem Schlüssellesegerät bis zu
56 Zonen erreichen können. Die Systeme

können je nach Ausstattung in zwei bis
acht Sektoren partitioniert werden. Dank
optionalen oder integrierten Kommuni -
kator können sie Alarm meldungen über
die Telefonleitung über tragen. Das Pro -
duk tangebot mit hochtech nologischen

Lösungen in allen Bau tei len vom Bewe -
gungs melder mit der Drei funktionen-Lin -
s e bis zur Lichtschranke können in diesen
Alarmanlagen eingesetzt werden.

Alarmanlage MP110
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Zubehör MP110

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

EP 100 MP7210111 Erweiterungsmodul parallel
56,10 € II • Erweiterung um 8 Alarmeingänge • Busleitungslänge Zentrale – Peri-

• für den parall. Anschluß der Sensoren pheriegeräte: 500m (Kabel 2 x o,75 für
• 1 Eingang für Tamper u. 1 balancierten • Versorgungssp.: 12V DC, Speisung

Eingang 24h über serielle Leitung
• 4 frei programmierbare elektronische • Leistungsaufnahme: max. 30mA

Ausgänge • Maße: 95 x 75 x 15 mm
• in Gehäuse CP4Z und CP8Z einsetzbar • Gewicht: 95g

SV 108 CT3210111 Sprachmodul
101,40 € II • Modul SV 108 ist ein Synthesemodul • Maße: 50 x 65 x 50mm

zur Registrierung und Wiedergabe • Gewicht: 50g
vokaler Meldungen. Das Modul muss 
mit dem Kit KV 108 komplettiert werden.

KV 100 CT3410111 Kit für Sprachmodul
14,10 € II • Das Kit KV 100 ist die Komplettierung • Maße: 50(D) x 20mm

des Sprachmoduls SV 108 und enthält: • Gewicht: 50g
• 1 Mikrofon und 1 Lautsprecher, die in 

die Zentrale installiert werden.
DK 20 DK1700111 Codeschlüssel
15,60 € II • Digitaler elektronischer Schlüssel • Maße: 70 x 20 x 10mm

• zur Absch. und Aktivierung der Anlage • Gewicht: 5g
DK 2000 M DK2000111 Leseeinheit
50,90 € II • Schlüssellesegerät mit 4 Anzeige- • Busleitungslänge Zentrale – 

leuchtdioden Peripheriegeräte: max. 500m
• für die programmierb. Schlüssel DK 20 • Temperaturbereich: +5° bis +40°C
• 2 integrierte NC-Alarmeingänge • Schutzgrad: IP 30
• max. 4 Schlüssellesegeräte einsetzbar • Versorgungsspannung: 12V DC,
• mit Adapterkit 98260 in UP-Runddosen Speisung über serielle Leitung

einsetzbar • Leistungsaufnahme: max. 30mA
• Gewicht: 40g

98260 98260 Adapter für UP-Runddosen
15,20 € II • Schlüsselleseger DK2000M

• Näherungssensor DK3000M
98261 98261 Aufputzgehäuse
15,20 €  II • für DK 2000 M, DK500M-P und DK500M-E

• Schutzart IP55

NOTIZEN
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Beschreibung
Bei dem verkabelten Alarm- und Sicher -
heitssystem MP508TG handelt es sich
um ein modulares System, das sich für
kleine bis mittelgroße Anlagen im priva-
ten, in dustriellen und im Dienst leis tungs -
bereich eignet. Die Peripheriegeräte (Er -
wei terun gen mit 8 Eingängen, Tasten fel -
der, Lese ge räte) werden über einen pro-
pe rietären Feldbus an das Mikropro zes -
sor-Bedienteil angeschlossen.
Melder, Si renen und an de re Meldegeräte
werden an die Eingän ge und Ausgänge
des Be dienteils und der anderen aufge-
führten Geräte angeschlossen.

Das System kann lokal oder standortfern
über Mobiltelefone, Festnetz und Internet
verwaltet werden.
Die Hi-CONNECT-Software ermöglicht
die standortferne Verwaltung, Program -
mierung und Überprüfung des gesamten
Systems. Alle Einstellungen können auf
einem herkömmlichen USB-Stick gespei-
chert werden. Dienste können auch über
SMS aktiviert werden.
Das System kann außerdem Mithilfe der
in die Zentrale integrierten zeitlichen Pro -
grammierung sich wiederholende Vor -
gänge auf Wochenbasis automatisieren. 
Standortferne Alarmmeldungen können

über Sprachnachrichten, SMS oder nu -
me risches Protokoll (für den Anschluss an
Alarmempfangszentralen) erfolgen.
Wenn das System ein Tastenfeld mit
Sprach funktion umfasst, kann selbst bei
ak tiviertem Einbruchssystem die Abhör -
funktion aktiviert werden und über Tele fon
abgehört werden, was im Raum ge schieht.
Im Vergleich zu anderen auf dem Markt ver-
 fügbaren Systemen bietet das MP508TG-
System einige interessante neue Funk tio -
nen, z. B.: Tastenfeld zu War tungs -
zwecken, Ret tungs ruf, Sprach un ter -
stützung für Fern ver waltung, Funktion
Türöffner und zukünftig Videofunktion!

Alarmsystem MP508

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

MP508TG MP4K03711 Drahtgebundene Alarmzentrale
292,40 € II • Alarmzentrale für kl. - mittelgr. Anlage • Busleitungslänge Zentrale – 

• 8 Zonen in der Meldezentrale, erw. bis Peripheriegeräte: max 500m
zu 64 Zonen (8 in jeder Erweiterung, • Max. Leistungsabgabe von den zus. 
2 in jedem Schlüssellesegerät, 2 im Bedienteil) Elektr. Ausgängen: 10mA

• 7 Erweiterungen, 16 Lesegeräte und 8 • Eingangszeit min/max: 0 bis 90 sec
Bedienfelder können verwaltet werden • Ausgangszeit min/max: 0 bis 90 sec

• Partitionier. des Systems in vier Sektoren • Alarmzeit Relais: programmierbar von
• Jeder Sektor kann als eigenständige 30 sec bis 9 min

Alarmanlage verwaltet werden • Temperaturber: -5°C bis +45°C
• Programmierbar mit Bedienfeld über • Schutzgrad: IP30

Servicekabel direkt an der Zentrale oder • Versorgungsspannung: 230V AC, 50Hz
über PC mit der Software „Hi-CONNECT“ • Betriebsspannung der Zentrale: 

• mit integrierter Telefonschnittstelle zur 10,5V bis 15V DC
Übertragung der Alarmmeld. als digita- • Nennsp. gespeister Ausgang: 13,8V DC
les Multiprotokoll (Sprachübermittlung optional) • Verfügbare Leistung frü externe Geräte

• Bus für den Anschluss von Bedienfeldern, (Bedienf., Sensoren, Sirenen): 1000mA
Erweiterungen und Schlüssellesegeräten • Einsetzbarer Akku: RB 06 (RB0410113)

• Systemsteuerung über Bedienfelder oder • Leistungsaufnahme: 200mA
über elektronische Schlüssel • Maße: 240 x 340 x 82mm

• Tages- und Wochenschaltuhr zum • Gewicht: 1,4kg
Schalten von Sektoren oder Ausgängen

• 6 programmierbare Alarmausgänge:
4 elektr. Ausgänge u. 2 Relaisausgänge

• 1 Eingang 24h ständig aktiv (Sabotageschutz)

• Verfügbarkeit von 32 Anwendercodes
• Eingänge für mechanische Schlüssel
• Max. 1000 Ereignisse werden gespeichert

(EEprom-Speicher nicht flüchtig)
KP 500 D KP6000211 LCD_Bedienteil 
131,00 € II • 2 x 16 Zeichen-LCD • Busleitungslänge Zentrale – 

• mit Hintergrundbeleuchtung, sowie Re- Peripheriegeräte: max 500m
gulierung von Kontrast und Helligkeit • Temperaturber: -5°C bis +45°C

• integriertes alphanumerisches Tasten- • Schutzgrad: IP 40
feld mit Schutzabdeckung • Versorgungsspannung: 12V DC, 

• 2 programmierbare Alarmeingänge Speisung über serielle Leitung
• max. 8 Bedienfelder einsetzbar • Leistungsaufnahme: 115mA
• Sabotageschutzschalter gegen Öffnen • Maße: 108 x 140 x 45mm

und Demontage • Gewicht: 230g
• Schutz gegen Eingabe falscher Codes

KP 500 DV KP6100211 LCD_Bedienteil 
159,30 € II • 2 x 16 Zeichen-LCD • Busleitungslänge Zentrale – Periphe-

• mit Hintergrundbeleuchtung, sowie Re- riegeräte: max 500m; Audio 300m
gulierung von Kontrast und Helligkeit • Temperaturber: -5°C bis +45°C

• integriertes alphanumerisches Tasten- • Schutzgrad: IP 40
feld mit Schutzabdeckung • Versorgungsspannung: 12V DC,

• incl. Lautsprecher und Mikrofon zur Ab- Speisung über serielle Leitung
hörung u.Kommunikation im Umgebungsb. • Leistungsaufnahme: 115mA

• max. 8 Bedienfelder einsetzbar • Maße: 108 x 140 x 45mm
• Sabotageschutzschalter gegen Öffnen • Gewicht: 235g

und Demontage
• Schutz gegen Eingabe falscher Codes

ALARMANLAGEN



41

ALARMANLAGEN

Alarmsystem MP508

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

DK 500 M-E DK5000211 Leseeinheit
60,80 € II • Schlüsselleseger. mit 5 Anz.leuchtdioden • Busleitungslänge Zentrale –

• Für programmierbare Schlüssel DK 50 Peripheriegeräte: max 500m
• 2 Alarmeingänge • Temperaturber: -5°C bis +45°C
• max. 16 Lesegeräte einsetzbar • Schutzgrad: IP 40

(DK 500 M-E oder DK 500 M-P) • Versorgungsspannung: 12V DC,
• mit Adapterkit „98260“ in UP-Rund- Speisung über serielle Leitung

dosen einsetzbar • Leistungsaufnahme: 115mA
• Maße: 108 x 140 x 45mm
• Gewicht: 30

DK 500 M-P DK5200211 Leseeinheit
92,30 € II • Näherungssensor mit 5 Anz.leuchtdioden • Busleitungslänge Zentrale –

• Für programmierbare Schlüssel DK 30 Peripheriegeräte: max 500m
• 2 Alarmeingänge • Temperaturber: -5°C bis +45°C
• max. 16 Lesegeräte einsetzbar • Schutzgrad: IP 40

(DK 500 M-E oder DK 500 M-P) • Versorgungsspannung: 12V DC,
• mit Adapterkit „98260“ in UP-Rund- Speisung über serielle Leitung

dosen einsetzbar • Leistungsaufnahme: 115mA
• Maße: 108 x 140 x 45mm
• Gewicht: 30

DK 50 DK5400211 Elektronischer Schlüssel
11,60 € II • Digitaler elektronischer Schlüssel • Maße: 70 x 20 x 10mm

• Zur Absch. Und Aktivierung der Anlage • Gewicht: 5g
DK 30 DK3500111 Transponderschlüssel
12,70 € II • Berührungsloser Transponderschlüssel • Maße: 33 x 48 x 5mm

• Zur Absch. Und Aktivierung der Anlage • Gewicht: 5g
EP 508 MP7K00211 Erweiterungsmodul
87,00 € II • Erweiterung um 8 Alarmeingänge • Busleitungslänge Zentrale – 

• Für den parall. Anschluß der Sensoren Peripheriegeräte: max 500m
• 1 SAB-abgeglichener Eingang • Temperaturber: -5°C bis +45°C
• 2 frei programmierbare elektr. Ausgänge • Versorgungsspannung: 12V DC,
• max. 4 Erweiterungsmodule in der Speisung über serielle Leitung

Zentrale einsetzbar • Leistungsaufnahme: max. 35mA
• in Gehäuse CP4Z und CP8Z einsetzbar • Maße: 95 x 75 x 15mm

• Gewicht: 55g
SV 500 D CT5613711 Sprachmodul
118,50 € II • Modul SV 500 D ist ein Sprachgenerator • Maße: 50 x 65 x 50mm

zur Registrierung und Wiedergabe vo- • Gewicht: 50g
kaler Meldungen

• mit vor aufgenommenen Meldungen 
in Deutsch

• inkl. Mikrofon mit Kopfhörer
IMG 500 CT5510111 GSM-Modul
407,70 € II • zur Ergänz. des integr. Telefonwählgeräts • Maße: 70 x 95 x 35mm

• integrierb. in die Alarmzentr. MP 508 TG • Gewicht: 70g
• Sendet im Dualband (900/1800)
• incl. Antenne (integrierb. in Alarmzentrale)
• Antennenanschluss mit SMA-M-

Konnektor
• für die Versendung von Sprachmeldun- 

gen oder SMS auf Mobiltelefone
• programmierbare Wahlwiederholung

KP CV100 CV3010111 Service-Kabel
17,60 € II • Kabel zum Anschluss eines Tastenfelds 

zu Wartungszwecken oder zur Program-
mierung direkt an die Zentrale

GSM 1-Antenne AN0300111 Standortferne GSM 1-Antenne
282,00 € II • Dualband

• SMA-M-Konnektor kompatibel zu IMG 500
• mit Halterung und 5m Kabel
• incl. Montagematerial

Hi-CONNECT SW2400111 Anwendungssoftware „Hi-CONNECT“
33,60 € II • Software für die lokale Programmierung 

über PC und die standortferne Verwal-
tung der Zentrale MP 508 TG

• Kompatibel zu Windows 2000, 
XP (Service Pack 2) und Vista
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Beschreibung
Professionelle Bewegungsmelder für
draht gebundene Alarmanlagen.
Die patentierte multifunktionelle Halb -
kugel linse ist das Aushängeschild dieser
Infrarot- und Dualbewegungsmelder. Dank
der dreifachen Funktion dieser Linse kann
man drei Erfassungsbereiche einfach aus-
wählen: Volumetrik, Langstrecke und Vor -
hang. Erweiterert wurde die Serie durch
Bewegungsmelder mit klassisch wechsel-
baren Fresnel-Linsen und Mikrowellen -

sen sor. Die zusätzliche MW-Technologie
bietet in der Kombination mit der Infra rot -
strahlung eine noch höhere Sicher heit
gegenüber Täuschungsversu chen und Ein -
dringen in überwachte Objekte.

Allgemeines
• Dreifunktionen-Linse (patentiert) oder

wechselbarer Fresnel-Linse
• Wand- und Eckinstallation ohne Gelenk
• Kabelführungen hinten
• Kriechzonenerfassung (nur bei

Modellen mit Dreifunktionslinse)

• Strahlenoptik mit gleichmäßiger
Empfindlichkeit

• Sabotageschutzschalter gegen Öffnen
• Automatischer Temperaturausgleich
• Autodiagnose mit Störungsanzeige
• Maskierter Alarmspeicher
• Erfassungszonen: 20 auf 3 Ebenen und 2

Kriechzonen (Volumetriklinse) 1 auf 1
Ebene u. 1 Kriechz. (Vorhanglinse), 7 auf 5
Ebenen u. 1 Kriechz. (Lang streckenlinse)

• Betriebstemperatur: -10° bis +55°C

Bewegungsmelder

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung
IM 915VDS IM2502211 VDS-Bewegungsmelder
97,00 € II • Sensor DUAL PIR • Dreifunktionen-Linse

• Reichweite: 15m (Volumetriklinse), 15m • 20 Erfassungszonen
(Vorhanglinse), 25m (Langstreckenlinse) • Versorgungsspannung: 12V DC,

• Erfassungsfeld:  90°  (Volumetriklinse) Speisung über serielle Leitung
• Mikrowellensensor (9,35GHz) • Leistungsaufnahme: 19mA
• Erf. Mikrow.: 90° horizontal bis 36° vertikal • Maße: 138 x 74 x 53 mm
• Empfindlichkeitsregel. MW mit Trimmer • Gewicht: 150g

von 4 – 15m (+/- 25%)
• VDS – Anerkennung:  Klasse B, G101501

IR 915 VDS IR7A02211 VDS-Bewegungsmelder
54,70 € II • Sensor DUAL PIR • Dreifunktionen-Linse

• Reichweite: 18m (Volumetriklinse), 15m • 20 Erfassungszonen
(Vorhanglinse), 5m (Langstreckenlinse) • Versorgungsspannung: 12V DC,

• Erfassungsfeld:  90° (Volumetriklinse), Speisung über serielle Leitung
6° (Vorhanglinse), 6° (Langstreckenlinse) • Leistungsaufnahme: 19mA

• VDS-Anerkennung: Klasse B, G101520 • Maße: 100 x 70 x 53 mm
• Gewicht: 95g

IMA 12 IM3000211 DUAL-Bewegungsmelder
80,20 € II • Sensor DUAL PIR • Dreifunktionen-Linse (patentiert)

• Reichweite: 12m (Volumetriklinse), 12m • 23 Erfassungszonen
(Vorhanglinse), 12m (Langstreckenlinse) • Versorgungsspannung: 12V DC,

• Erfassungsfeld:  90°  (Volumetriklinse) Speisung über serielle Leitung
• Mikrowellensensor (10,525GHz) • Leistungsaufnahme: 35mA
• Erf. Mikrow.: 90° horizontal bis 36° vertikal • Maße: 124 x 70 x 50mm
• Empfindlichkeitsreg. MW mit Trimmer • Gewicht: 126g

von 4 – 12m (+/- 25%)
IMA 13 IM3100211 DUAL-Bewegungsmelder
92,50 € II • Sensor DUAL PIR • wechselbare Fresnel-Linse

• Reichweite: 15m (Volumetriklinse), 15m • 31 Erfassungszonen
(Vorhanglinse, optional), 15m (Lang- • Versorgungsspannung: 12V DC,
streckenlinse, optional) Speisung über serielle Leitung

• Erfassungsfeld: 108° (Volumetriklinse) • Leistungsaufnahme: 35mA
• Mikrowellensensor (10,525GHz) • Maße: 124 x 70 x 54mm
• Erf. Mikrow.: 90° horizontal bis 36° vertikal • Gewicht: 126g
• Empfindlichkeitsreg. MW mit Trimmer 

von 4 – 15m (+/- 25%)
IRA 12 IR4B00211 Bewegungsmelder
32,50 € II • Sensor DUAL PIR • Dreifunktionen-Linse (patentiert)

• Reichweite:  12m (Volumetriklinse), 12m • 22 Erfassungszonen
(Vorhanglinse), 20m (Langstreckenlinse) • Versorgungsspannung: 12V DC,

• Erfassungsfeld:  90°  (Volumetriklinse), Speisung über serielle Leitung
6° (Vorhanglinse), 6° (Langstreckenlinse) • Leistungsaufnahme: 17mA

• Maße: 85 x 70 x 50 mm • Gewicht: 80g
IRA 13 IR6100211 Bewegungsmelder
37,50 € II • Sensor DUAL PIR • wechselbare Fresnel-Linse

• Reichweite: 12m (Volumetriklinse), 12m • 31 Erfassungszonen
(Vorhanglinse), 20m (Langstreckenlinse) • Versorgungsspannung: 12V DC,

• Erfassungsfeld: 108° (Volumetriklinse), Speisung über serielle Leitung
6° (Vorhanglinse, optional), • Leistungsaufnahme: 17mA
6° (Langstreckenlinse, optional) • Maße: 85 x 70 x 54 mm

• Gewicht: 80g

ALARMANLAGEN
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Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung
TI 918 AM TC5100131 Bewegungsmelder incl. Kamera
226,10 € II • Bewegungsmelder mit integrierter • incl. PINHOLE-Objektiv: 3.7 mm, F=2.0

FARB-Kamera • Blickwinkel ca. 90°
• Blendschutz und Maskierungsschutz • Versorgungsspannung Kamera: 12V DC

(Anti Masking) • Leistungsaufnahme Kamera: 100mA
• Sensor QUAD PIR • Versorgungss. Bewegungsmelder:
• Reichweite: 18m (Volumetriklinse), 12V DC, Speisung über serielle Leitung

15m (Vorhanglinse), 5m (Langstreckenlinse) • Leistungsaufn. Bewegungsm.: 19mA
• Erfassungsfeld: 90° (Volumetriklinse), • Maße: 138 x 74 x 53 mm

6° (Vorhanglinse), 120° (Langstreckenlinse) • Gewicht: 220g
• Bildsensor: 1/3" CCD • Lichtempfindlichkeit: 0.05 Lux, F2.0
• Mittl. Aufl.: >420 TV-L., 500 (H) x 582 (V) pix.

TI 918 TC5200131 Bewegungsmelder incl. Kamera
173,30 € II • Bewegungsmelder mit integrierter • incl. PINHOLE-Objektiv: 3.7 mm, F=2.0

S/W-Mikrokamera • Blickwinkel ca. 90°
• Sensor QUAD PIR • Versorgungsspannung Kamera: 12V DC
• Reichweite: 18m (Volumetriklinse), • Leistungsaufnahme Kamera: 100mA

15m (Vorhanglinse), 5m (Langstreckenlinse) • Versorgungssp. Bewegungsmelder:
• Erfassungsfeld: 90° (Volumetriklinse), 12V DC, Speisung über serielle Leitung

6° (Vorhanglinse), 120° (Langstreckenlinse) • Leistungsaufn. Bewegungsm.: 19mA
• Bildsensor: 1/3" CCD • Maße: 138 x 74 x 53 mm
• Mittl. Aufl.: >420 TV-L., 500 (H) x 582 (V) pix • Gewicht: 220g
• Lichtempfindlichkeit: 0.05 Lux, F2.0

Melder incl. Kamera

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung
IR 918 AM IR8A00211 Bewegungsmelder
89,10 € II • Sensor QUAD PIR • Dreifunktionen-Linse

• Reichweite: 18m (Volumetriklinse), 15m • 20 Erfassungszonen
(Vorhanglinse), 5m (Langstreckenlinse) • Versorgungsspannung: 12V DC,

• Erfassungsfeld: 90° (Volumetriklinse), Speisung über serielle Leitung
6° (Vorhanglinse), 6° (Langstreckenlinse) • Leistungsaufnahme: 19mA

• Maße: 100 x 70 x 53 mm • Gewicht: 95g
IMA 15 AM IM3200211 DUAL-Bewegungsmelder
103,50 € II • Sensor DUAL PIR • wechselbare Fresnel-Linse

• Reichweite: 15m (Volumetriklinse), 15m • 31 Erfassungszonen
(Vorhanglinse, optional), 20m (Lang- • Versorgungsspannung: 12V DC,
streckenlinse, optional) Speisung über serielle Leitung

• Erfassungsfeld:  108°  (Volumetriklinse) • Leistungsaufnahme: 35mA
• Erf. Mikrow.: 90° horizontal bis 36° vertikal • Maße: 124 x 70 x 54mm
• Empfindlichkeitsregelung MW mit • Gewicht: 126g

Trimmer von 4 – 15m (+/- 25%) • Mikrowellensensor (10,525GHz)
IRA 14 IR7B00211 Bewegungsmelder
49,60 € II • Sensor DUAL PIR • Dreifunktionen-Linse (patentiert)

• Reichweite: 15m (Volumetriklinse), 15m • 22 Erfassungszonen
(Vorhanglinse), 25m (Langstreckenlinse) • Versorgungsspannung: 12V DC,

• Erfassungsfeld: 90° (Volumetriklinse), Speisung über serielle Leitung
6° (Vorhanglinse), 6° (Langstreckenlinse) • Leistungsaufnahme: 13mA

• Maße: 85 x 70 x 50 mm • Gewicht: 80g
IRA 15 P IR6B00211 Bewegungsmelder
57,30 € II • Sensor DUAL PIR mit Erfassungschutz • wechselbare Fresnel-Linse

von Kleintieren <35kg • 52 Erfassungszonen
• Reichweite: 15m (Volumetriklinse), 15m • Versorgungsspannung: 12V DC,

(Vorhanglinse), 15m (Langstreckenlinse) Speisung über serielle Leitung
• Erfassungsfeld: 88,5° (Volumetriklinse), • Leistungsaufnahme: 15mA

6° (Vorhanglinse, optional), • Maße: 85 x 70 x 54 mm
6° (Langstreckenlinse, optional) • Gewicht: 80g

IMA 20 EX IM3300211 Bewegungsmelder Außenbereich
219,00 €   II • Sensor DUAL PIR mit Erfassungsschutz • Fresnel-Linse

von Kleintieren <35kg für den über- • 7 Erfassungszonen
dachten Außenbereich • Umgebungstemperatur: -25°C bis +55°C

• Reichweite: 10m (Volumetriklinse) • Versorgungsspannung: 12V DC,
• Erfassungsfeld: 88,5° Speisung über serielle Leitung
• Mikrowellensensor (10,525GHz) • Leistungsaufnahme: 9mA
• Empfindlichkeitsregelung MW mit • Maße: 152 x 75 x 55mm

Trimmer von 2 – 10m • Gewicht: 150g
• Nacht-Funktion, Generierung eines • Schutzart IP43

Alarms nur bei Dunkelheit
Vorhanglinse LT1310111 Vorhanglinse • Zubehör
6,00 € II • Vorhanglinse für IR.../ IM - wechselb. Linse
Langstreckenlinse LT1410111 Langstreckenlinse • Zubehör
6,00 € II • Langstreckenl. für IR.../IM - wechselb. Linse

Bewegungsmelder
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Beschreibung
Magnetkontakte / Glasbruchmelder 
Zur Außenhautsicherung von Gebäuden
sind Magnetkontakte die am häufigsten

verwen deten Öffnungsmelder für Fenster
und Tü ren. Erhältlich sind sie als Variante
zum Aufbau oder Einbau, mit und ohne
Sa bo ta ge linie oder zum Einsatz an Roll -

toren oder in Pan zertüren. Ergänzt wird
das Pro gramm durch Glasbruch melder
und Er schütte rungsmelder.

Magnetkontakte / Glasbruchmelder

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

MK 1033/701 1033/701 Magnetkontakt Anbau
5,10 € II • Magnetkontakt zum Anbau an Fenster/ • IMQA Stufe 1

Türen • Lieferung inklusive Magnet 
• weißes Kunststoffgehäuse • Maße: 7,5 x 13 x 40 mm
• Alarm- und Sabotagelinie

MK 1033/702 1033/702 Magnetkontakt Anbau 
6,60 € II • Magnetkontakt zum Anbau an Fenster/ • Lieferung inklusive Magnet

Türen • Maße: 13 x 17 x 40 mm
• weißes Kunststoffgehäuse mit Schraub-

klemmen
• 2-Draht Alarmlinie

MK 1033/703 1033/703 Magnetkontakt Einbau
6,60 € II • Magnetkont. z. Einbau in Fenster/Türen • Lieferung inklusive Magnet

• gedrehtes Messinggehäuse • Maße: Länge 33 mm
• Alarm- und Sabotagelinie • Montagebohrung: 8,0 mm
• IMQA Stufe 1 • Funktionsabstand: max. 10 mm

MK 1033/713 1033/713 Magnetkontakt Einbau
3,60 € II • Magnetkont. z. Einbau in Fenster/Türen • Lieferung inklusive Magnet

• weißes Kunststoffgehäuse • Maße: Länge 33 mm
• 2-Draht Alarmlinie • Montagebohrung: 8,0 mm

• Funktionsabstand: max. 10 mm
MK 1033/714 1033/714 Magnetkontakt Einbau 
9,40 € II • Magnetkont. z. Einbau in Fenster/Türen • Lieferung inklusive Magnet

• braunes Kunststoffgehäuse • Maße: Länge 28 mm
• verwendbar für gepanzerte Türen • Montagebohrung: 20 mm

• Funktionsabstand: max. 20 mm

ALARMANLAGEN-ZUBEHÖR

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

EL 20 RT/0,5 EL1000211 Lichtschranke
153,10 € II • Leistungsaufn. Sender bei 12V DC: • Versorgungssp.: 12V DC (+/- 10%)

Min.reichw. 16mA, Max.Reichw. 47mA • Maße: 540 x 25 x 23 mm
• Leistungsaufn. Empf. bei 12V DC: • Gewicht: 250g

in Ruhest. 20mA, bei Alarm 18mA
EL 20 RT/1,0 EL1100211 Lichtschranke
216,50 € II • Leistungsaufnahme Sender bei 12V DC: • Versorgungssp.: 12V DC (+/- 10%)

Min.reichw. 20mA, Max.Reichw. 73mA • Maße: 1030 x 25 x 23 mm
• Leistungsaufn. Empfänger bei 12V DC: • Gewicht: 500g

in Ruhest. 26mA, bei Alarm 24mA
EL 20 RT/1,5 EL1200211 Lichtschranke
267,00 € II • Leistungsaufnahme Sender bei 12V DC: • Versorgungssp.: 12V DC (+/- 10%)

Min.reichw. 24mA, Max.Reichw. 99mA • Maße: 1520 x 25 x 23 mm
• Leistungsaufn. Empfänger bei 12V DC: • Gewicht: 750g

in Ruhestellung 32mA, bei Alarm 30mA
EL 20 RT/2,0 EL1300211 Lichtschranke
330,90 € II • Leistungsaufnahme Sender bei 12V DC: • Versorgungssp.: 12V DC (+/- 10%)

Min.reichw. 28mA, Max.Reichw. 127mA • Maße: 2020 x 25 x 23 mm
• Leistungsaufn. Empfänger bei 12V DC: • Gewicht: 1000g

in Ruhestellung 38mA, bei Alarm 36mA

Lichtschranken

Beschreibung
Lichtschranken bieten den Schutz vor un   -
er wünschtem Eindringen in be sondere Be -
rei che wie einzeln stehende Villen oder
den In nen- sowie den Außenhautschutz
von Fens tern und Türen. Die Barrieren für
innen und außen bestehen aus Infra -
rotstrahlen, die ei ne ideale Schran ke um
das zu schützende Ge biet erzeugen. Der
Alarm wird beim Unter bre chen dieses
unsichtbaren Netzes aktiviert.

Allgemeines
• Schutzschalter geg. Öffnen u. Demontage
• geringe Abmessungen, Einbau zwi-

schen Fenster und Rollladen möglich
• Anlagen vorverkabelt
• Installation mehrerer Schranken in

Reihe oder Parallel
• Synchronisierung der Strahlen automa-

tisch durch optische Signale
• 3 verschiedene Arbeitsmodalitäten: 

- Punkt zu Punkt Strahlenbündel

- parallele Strahlenbündel
- überkreuzte Strahlenbündel

• Innen- und Außenmont. (Schutzgrad IP65)
• Reichweite innen: 40 cm bis 20m
• Reichweite außen: 40cm bis 10m
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ALARMANLAGEN-ZUBEHÖR

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

SM 1033/351 1033/351 Erschütterungsmelder  
69,00 € II • Seismischer Erschütterungsmelder • Versorgung: 9V bis 16V= (DC); 15 mA

• zum Anbau an Fenster/Türen o. Wände • Maße: 21 x 25 x 80 mm
• Microprozessor überwacht 
• Alarm- und Sabotagelinie 
• Empfindlichkeitseinstellung 
• Alarm LED 
• Schraubklemmen 
• weißes Kunststoffgehäuse 

GM 1033/352 1033/352 Glasbruchmelder
47,00 € II • passiver Glasbruchsensor • Kontaktbelast. max. 18 V=(DC), 10 mA 

• keramisches Detektorelement • Widerstand im Stand-By: max. 30 Ohm
• Überwachungsradius 2m • Maße: 12 x 19 x 37 mm
• weißes Kunststoffgehäuse 
• vorkonfektionierte 2-adrige Leitung, 

2 m Länge 
• Schutzart IP67 
• Lieferung inklusive Klebeset

Glasbruch- und Erschütterungsmelder

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

JEB-220 JEB-220 Elektrische Verriegelung
198,00 €  II • Automatische Verblockung bei • Verriegelungsbolzen: 13mm

Tür geschlossen • Versorgungsspannung: 12V DC
• Rückmeldekontakt: • Maße: 150 x 30 x 22mm

Tür offen/geschlossen • Gewicht: 250g
JEB-250 JEB-250 Elektrische Verriegelung
238,00 €  II • Automatische Verblockung bei •Verriegelungsbolzen: 14mm

Tür geschlossen •Versorgungsspannung: 12 - 24V DC 
• Panik-Funktion, über einen zusätzlichen •Leistungsaufn.: 850mA-Start / 120mA

Taster lässt sich das Blockschloss für •Maße: 210 x 43 x 25mm
eine bestimmte Zeit öffnen, •Gewicht: 400g
Zeiteinstellung: 0, 3, 6 und 9 sek.

• Rückmeldekontakt: Tür offen/geschlossen

Elektrische Verriegelung

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

MK 1033/716 1033/716 Magnetkontakt 
6,70 € II • Magnetkontakt zum Anbau an oder • Lieferung inklusive Magnet

Einbau in Fenster/Türen • Maße: 5 x 15 x 60 mmv
• weißes Kunststoffgehäuse 
• superflache Bauform

MK 1033/705 1033/705 Magnetkontakt Anbau 
21,50 € II • Magnetkontakt zum Anbau an Roll- • Lieferung inklusive Magnet

oder Schwingtore • Maße: 15 x 42 x 130 mm (Kontakt)
• schwere Ausführung • Maße: 25 x 30 x 98 mm (Magnet)
• Aluminium Druckgußgehäuse • Funktionsabstand: max. 35 mm
• Sensor überfahrbar 
• Alarm- und Sabotagelinie

Glasbruch- und Erschütterungsmelder
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Beschreibung
Die Alarmsirenen dienen mit ihrem durch-
 dringenden Heulton als Signalgeber bei ei -
nem unberechtigten Zugang oder Zugangs -
versuch in ein zu schützendes Objekt. Alle

Außenmodelle sind eigenversorgt und
selbstgeschützt in Metallgehäusen. Einige
Sirenen bieten Zusatzleistungen, gegen
Sa bo tageversuche mit Perforation, Sabo -
ta ge mit Schaum oder Schneidbrenner. Die

Innensirene verbindet eine hohe Schall -
emission mit elegantem Design und bietet
dabei optimale Sicherheitsleistungen.

Alarmsirenen

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

HP 12 HP2800113 Alarmgeber 
25,50 € II • Sirene im geschütztem  • Schalldruck: 110dB bei 1m 

Kunststoffgehäuse • Frequenz: 2770Hz 
• Versorgungsspannung: 13,8V DC, 

Speisung über serielle Leitung 
• Leistungsaufn.: 25mA in Ruhestellung;

1,1mA im Alarmfall
• Maße: 160 x 110 x 38 mm 
• Gewicht: 230g

HP A703 XP HP8700211 Alarmgeber 
201,50 € II • Sirene aus Aludruckguss mit LED-Blitzlicht • Schalldruck: 103dB bei 3m

• Aufbruchsicheres Gehäuse • Temperaturbereich: -25° bis +75°C
• Elektronischer Perforationsschutz • Blitzlicht LED
• Elektronischer Schaumschutz • Versorgungsspannung: 13,8V DC
• Übertemp.anzeige (Schneidbrenner, therm. Lanze) • Einsetzbarer Akku: RB19 (RB0310113)
• Sperrfunktion bei Ersteinstellung • Leistungsaufn.: 8mA in Ruhestellung;
• Programm. der Alarmzählung mit 1,55A im Alarmfall

Selbstausschluss • Maße: 237 x 287 x 90mm
• Programm.der Alarmdauer im Fall von • Gewicht (ohne Akku): 2,7kg

Kabelunterbrechung 
• 16 verschieden programmierbare Klänge

(Programmierung der Sirene nur für Inneninstallation 

entsprechend den geltenden Vorschriften)

• Sabotageschutzschalter gegen Öffnung 
und Demontage 

• Schutz vor Polumkehrung mit Selbstreset
HP A702 LG HP8600211 Alarmgeber 
146,50 € II •Sirene aus Alu.druckguss mit LED-Blitzlicht • Schalldruck: 103dB bei 3m

• Aufbruchsicheres Gehäuse • Temperaturbereich: -25° bis +75°C
• Programmierung der Alarmzählung mit • Blitzlicht: LED

Selbstausschluss • Versorgungsspannung: 13,8V DC
• 16 versch.programmierbare Klänge • Einsetzbarer Akku: RB19 (RB0310113)

(Programmierung der Sirene nur für Inneninstallation • Leistungsaufnahme: 4mA in Ruhe-
entsprechend den geltenden Vorschriften) stellung ; 0,75A im Alarmfall

• Sabotageschutzschalter gegen Öffnung • Maße: 237 x 287 x 90mm
und Demontage • Gewicht (ohne Akku): 2,6kg

• Schutz vor Polumkehrung mit Selbstreset

ALARMANLAGEN

NOTIZEN
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ALARMANLAGEN

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

CT 10-M CT4600111 GSM-Wählgerät
572,50 € II • GSM-Tel.wählgerät mit Sprachsynthese • Sprachmeld.: 1 Basismeldung 10 sec.

• mit LCD-Display 2 Zeilig, 16 Zeichen und 9 Meldungen mit 5 sec.
• integriertes alphanumerisches Tastenfeld • Temperaturbereich: +5° bis +40°C
• mit Kopfhörer/Mikrofon zum Aufzeichnen • Einsetzbarer Akku: RB 19 (RB0310113)

und Abhören der Sprachmeldungen • Leistungsaufnahme: 70mA in
• 2 Sendearten für Alarmmeldungen: Ruhestellung ; 200mA im Alarmfall

Sprach- und SMS-Nachrichten • Maße: 245 x 185 x 70mm
• Integrierte Sprachsynthese 60 sec. • Gewicht: 980g
• 4 SMS-Nachrichten je. max. 40 Zeichen • Störungsausgang Batterie leer u/o kein 
• 12 programm. Tel.num. mit je 28 Ziffern Telefonnetz
• 2 programmierbare Alarmeingänge • Elektrischer Ausgang Leitungs-

und 1 TC-Eingang unterbrechung/kein Empfang
• Sabotageschutzschalter gegen Öffnung 

und Demontage
• Nichtflücht. Daten- u. Nachrichtenspeicher
• 5 fernsteuerbare Ausgänge

CT 11-M CT4700111 GSM-Telefonwählgerät
634,60 € II • GSM/PSTN-Tel.wählger.mit Sprachsynth. • Wahlverfahren: MFV

• mit LCD-Display 2 Zeilig, 16 Zeichen • Sprachmeldungen: 1 Basismeld. 10 sec.
• integriertes alphanumerisches Tastenfeld und 9 Meldungen mit 5 sec.
• mit Kopfhörer/Mikrofon zum Aufzeichnen • Temperaturbereich: +5° bis +40°C

und Abhören der Sprachmeldungen • Einsetzbarer Akku: RB 19 (RB0310113)
• 2 Sendearten für Alarmmeldungen: • Leistungsaufnahme: 70mA in Ruhest.;

Sprach- und SMS-Nachrichten 200mA im Alarmfall
• Integrierte Sprachsynthese 60 sec. • Maße: 245 x 185 x 70mm
• 4 SMS-Nachrichten je. max. 40 Zeichen • Gewicht: 970g
• 12 programmierbare Telefonnummern 

mit je 28 Ziffern
• 2 programmierbare Alarmeingänge 

und 1 TC-Eingang
• Störungsausgang Batterie leer und/oder 

kein Telefonnetz
• Elektrischer Ausgang Leitungsunter-

brechung/kein Empfang
• Sabotageschutzschalter gegen Öffnung 

und Demontage
• 5 fernsteuerbare Ausgänge
• Test Telefonleitung PSTN
• Automatischer Backup im verfügbaren 

Telefonnetz
• Nichtflüchtiger Daten- u. Nachrichten-

speicher
CT 06 CT4900111 Telefonwählgerät
254,00 € II • PSTN-Tel.wählgerät mit Sprachsynthese • Wahlverfahren: IWV und MFV

• mit LCD-Display 2 Zeilig, 16 Zeichen • Sprachmeld.: 1 Basismeldung 10 sec.
• integriertes alphanumerisches Tastenfeld und 9 Meldungen mit 5 sec.
• mit Kopfhörer zum Aufzeichnen und • Temperaturbereich: +5° bis +40°C

Abhören der Sprachmeldungen • Einsetzb. Akku: RB 19 (RB0310113)
• Integrierte Sprachsynthese 60 sec. • Leistungsaufnahme: 70mA in Ruhe-
• 12 programmierbare Telefonnummern stellung ; 250mA im Alarmfall

mit je 28 Ziffern • Maße: 245 x 185 x 70mm
• 2 programmierbare Alarmeingänge • Gewicht: 950g

und 1 TC-Eingang
• Störungsausgang Batterie leer und/oder

kein Telefonnetz
• Elektrischer Ausgang Leitungsunter-

brechung/kein Empfang
• 5 fernsteuerbare Ausgänge
• Sabotageschutzschalter gegen Öffnung 

und Demontage
• Nichtflüchtiger Daten- und Nachrich-

tenspeicherspeicher

Wählgeräte

Beschreibung
Telefonkommunikatoren bieten die Mög -
lichkeit, dass über vokale Mitteilungen
oder SMS-Mitteilungen im Klartext, Alar -
me überall und mit jedem beliebigen Te -

le fon empfangen werden können. Um die
größte Sicherheit zu garantieren, kontrol-
lieren die Kommunikatoren die Netz -
bereit schaft und gehen je nach Aus stat -
tung der Geräte bei Sabotage oder

Störungen automatisch zum alternativen
Netz über. Außerdem senden sie wertvol-
le Informationen wie Hinweise auf den
Ablauf der SIM-Karte, technische Störun -
gen oder Störungen der Telefonleitung.
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Akkus

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

C/CV BT0600111 Lithium Batterie Set 7,2V - 13AH
74,70 € II • Wartungsfr. aufladb. Akkuset 7,2V - 13AH
PL30 BT0700111 Lithium Batterie 3,6V - 13AH
39,90 € II • Wartungsfr. aufladb. Akku 3,6V - 13AH
RB 19 RB0310113 Akku 12V - 2AH
26,00 € II • Wartungsfr. aufladb. Akku 12V - 2AH
RB 06 RB0410113 Akku 12V - 7Ah
33,00 € II • Wartungsfr. aufladb. Akku 12V - 7Ah

Zubehör

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

SP900/10 SP5900111 Gelenkhalter für Bewegunsmelder
2,80 € II • Gelenkhalter zur Wand- und Decken-

installation
• für BM IR 915xxx und IR 918xxx
• mit innenliegenden Kabeldurchgängen

SPA10/10 SP7500111 Gelenkhalter für Bewegungsmelder
2,85 €  II • Gelenkhalter zur Wand- und Decken-

installation
• für BM IMA xxx, IRA xxx und 

MISTRAL BM03.0
• mit innenliegenden Kabeldurchgängen

98260 98260 Adapter für Runddosen
15,20 € II • für DK 2000M, DK500M-P und

DK 500M-E

98261 98261 Aufputzgehäuse
15,20 €  II • für DK 2000 M, DK500M-P und DK500M-E

• Schutzart IP55
CP 4 Z MP5900111 Leergehäuse
19,30 € II • für EP 100 • Maße: 110 x 190 x 31mm

• inkl. Sabotageschutz (Tamper)
CP 8 Z MP7400111 Leergehäuse
44,00 € II • für EP 100 • Maße: 245 x 210 x 65mm

• inkl. Sabotageschutz (Tamper)
IT RS 232 MP4G10111 Serielles Schnittstellenmodul
32,50 € II • Verbindung Zentrale an PC
IT USB MP9H10111 USB-Schnittstellenmodul
54,50 € II • Verbindung Zentrale an PC

• inkl. Kabel USB A-B

ALARMANLAGEN / ZUBEHÖR

Typ  Preis € RK Best.-Nr. Beschreibung

RX 02 RX3240143 Funkempfänger
89,80 € II • Funkempfänger mit digitaler Kodierung • Frequenzband: 433.92MHz

• 2 Ausgangskontakte: 0,5A bei 120V AC/ • Funkreichweite: max. 150m im Freifeld
1A bei 24V DC • Versorgungssp.: 12V - 24V AC/DC

• Leistungsaufnahme: max. 90mA
• Maße: 55 x 125 x 40 mm
• Gewicht: 75g

TX 02 TX7950143 Funkfernbedienung
41,30 € II • Funk-Fernbedienung mit 2 Tasten • Frequenzband: 433.92MHz

• Funkreichweite: max. 150m im Freifeld
• Versorgungsspannung: 12V DC 
• Einsetzb. Batt.: P23GA (im Lieferumf.)
• Leistungsaufnahme: max. 18mA
• Maße: 66 x 40 x 16 mm
• Gewicht: 10g

Funkschalter

Beschreibung
Funkschalter mit digitaler Kodierung, bei
dem die zwei Schaltkontakte der Schalt -

relais des Empfängers UNMITTELBAR,
SCHRITTWEISE oder AUF ZEIT program-
miert werden können.
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Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Mit Erscheinen der Preisliste werden alle vorher-
gehenden Preise und Programm zu sam  men stel lun -
gen ungültig. Die aufgeführ ten Prei  se sind gültig ab
01.01.2010.

Stand 01.01.2010

1. Geltungsklausel
Unsere Angebote, Auftragsbestätigungen, Ver  käufe, Be -
ra tungen, Lieferungen und Leis tun gen erfolgen ge gen -
über Unternehmen aus schließ lich nach Maßgabe der
nachstehenden Bedin gungen. Wir widersprechen aus-
 drück  lich der An wendung und Ein be zie hung jedweder
All ge meiner Geschäftsbedingungen des Käufers.

2. Preise, Zahlung, Verzug des Käufers
2.1. Angaben in unseren Preislisten sind stets unver-
bindlich empfohlen und verstehen sich für die jeweils
an gegebene Stückzahl. Sie enthalten keine Mehr wert -
steuer. Im Verhältnis zum Käufer sind maßgebend die in
der Auf trags bestätigung von uns zugesagten Preise, die
sich ebenfalls ohne Mehr wert steuer verstehen. Die
Mehr wertsteuer wird bei Rechnungsstellung in der an
diesem Tag geltenden Höhe gesondert ausgewiesen.
Grundlage ist die jeweils gültige Preisliste abzüglich des
mit dem Käufer vereinbarten Rabattes.

2.2. Zahlungen sind, wenn keine andere Ver einbarung
ge troffen wird, innerhalb 30 Tagen nach Rechnungs -
datum ohne jeden Abzug oder innerhalb von 14 Tagen
nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto zu leisten.

2.3. Die Annahme von Schecks oder Wechseln, letztere
nur nach unserer ausdrücklichen Zu stim mung und gegen
Vergütung von Dis kont spesen, Zinsen und sonstiger mit
dem Wech sel verbundenen Kosten und Ab gaben, erfolgt
nur zahlungshalber.

2.4. Werden nach dem Kalender bestimmte Zahlungs -
ter mine überschritten, so kommt der Käufer dadurch in
Ver zug, ohne daß es einer Mahnung bedarf. Vor be halt -
lich der Geltend ma chung weitergehender Rechte wer-
den Verzugs zinsen in Höhe von 8 Pro zent punkte über
dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet.

2.5. Zurückbehaltungsrechte des Käufers sind aus ge -
schlossen. Dies gilt nicht, soweit das Zurück be hal tungs -
recht auf dem gleichen Vertragsverhältnis wie unser Zah -
lungs anspruch beruht oder es auf rechtskräftig festge-
stellte, an erkannte oder unbestrittene Forderungen oder
eine grobe Pflichtverletzung unsererseits ges tützt wird.

2.6. Die Aufrechnung durch den Käufer ist nur mit einer
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten For de -
rung zulässig.

2.7. Erhalten wir Auskünfte, die die Gewäh rung eines
Kredits an den Käufer der sich aus dem Auftrag erge-
benden Höhe bedenklich erscheinen lassen, oder wer-
den Tatsachen bekannt, aus denen sich eine Ver schlech -
terung der Vermögensverhältnisse des Käufers ergibt,
oder wird ein Antrag auf Eröffnung des Insol venz ver fah -
rens gestellt, oder macht der Käufer seinen Gläubigern
einen außergerichtlichen Vergleichsvorschlag, so haben
wir das Recht, die sofortige Zahlung unserer Forderung
zu verlangen. Au ßerdem haben wir das Recht, alle noch
nicht fälligen Forderungen fällig zu stellen und ihre
sofortige Bezahlung zu verlangen. Weiter können wir in
diesen Fällen für sämtliche noch ausstehenden
Lieferungen Vorkasse verlangen.

2.8. Die gleichen Rechte stehen uns zu, wenn der Käufer
mit einer Zahlung ganz oder teilweise in Rückstand
gerät sowie wenn ein Wechsel oder Scheck des Käufers
nicht eingelöst wird.

3. Versand, Gefahrübergang
Versand erfolgt, wenn nicht anders vom Käufer ge -
wünscht, bis 30 kg per Paketdienst, sonst per Spediteur
als Frachtgut, und zwar bis zu einem Nettoauftragswert
von EUR 150,00 unter Berechnung von EUR 8,00 Ver -
sand kostenbeitrag, ab einem Nettoauftragswert von
EUR 150,00 ohne Berechnung des Versand kosten bei -
trags (bei Speditionsversand – frei Haus, bei Bahn ver -
sand – frei Bahnstation Empfänger). Die Beförderungs -
gefahr geht auf den Käufer über, sobald wir die verkauf-
te Ware dem Spediteur, dem Fracht führer oder der sonst
zur Ausführung der Versendung be stimmten Personen
oder Anstalt ausgeliefert haben, und zwar auch dann,

wenn frachtfreie Lieferung vereinbart worden ist.
Transportbrüche sind vom Käufer oder den von ihm
benannten Empfänger bei Post, Bahn oder Spediteur
ordnungsgemäß zu reklamieren.

4. Lieferzeit, Verzögerungen
4.1. Die von uns genannte Lieferzeit gilt als eingehal ten,
wenn die Ware innerhalb der Lieferfrist zum Versand
gebracht oder abgeholt worden ist.

4.2. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höhe-
rer Ge walt und aufgrund von Er eig nissen, deren Ursa -
chen sich außerhalb unseres Einwirkungsbereiches be -
fin den, be rech tigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um
die Dauer der Be hin derung zuzüglich einer angemesse-
nen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wenn die Behin de -
rung länger als drei Monate dauert, sind der Käufer wie
auch wir berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten
Teils der Lieferung vom Vertrag zurückzutreten.

4.3. Geraten wir mit unserer Leistung in Verzug, besteht
kein Anspruch des Käufers auf Schadensersatz, wenn
nicht durch den Verzug wesentliche Rechtsgüter des
Käufers (Le ben, Gesundheit) verletzt werden oder der Ver -
zug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhte. Auch
dann haften wir nur für die vertragstypischen und voraus-
sehbaren Schäden. Beruht jedoch der Verzug auf der
Verletzung einer we sentlichen Vertragspflicht, haften wir
für jedes Verschulden im Umfang vertragstypischer und
voraussehbarer Schäden. Teillieferungen und entspre-
chende Teilberechnungen sind zulässig, es sei denn, mit
dem Käufer wurde schriftlich Ab weichendes ver einbart.

5. Gewährleistung
5.1. Für Sachmängel leisten wir zunächst nach unserer
Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatz lie fe -
rung. Als Beschaffenheit der Ware wird grundsätzlich
nur unsere Produktbeschreibung vereinbart. Öffentliche
Äu ßerungen, Anpreisungen oder Werbung unsererseits
stel len daneben keine vertragsgemäße Beschaffen -
heits  angabe der Ware dar. Eine un er hebliche Minderung
des Wertes oder der Tauglichkeit kommt nicht in Be acht.
Dies gilt auch genauso für Schäden oder Mängel, die
auf natürliche Abnutzung oder Transportschäden oder
auf Nichtbeachtung der Bedienungs- und Montage an -
wei  sungen zurückzuführen sind. Werden vom Käufer
oder von Dritten un sachgemäß Änderungen vorgenom-
men, so bestehen für diese und die daraus entstehen-
den Folgen ebenfalls keine Mängelänsprüche.

5.2. Rügen wegen Falschlieferung, Fehlmengen und of -
fen s ichtlichen Mängeln müssen un verzüglich, spätes -
tens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Wa -
re vom Käu  fer schriftlich und spezifiziert gerügt werden.
Nicht offensichtliche Mängel sind zu rügen, sobald der
Mangel offenkundig geworden ist. Zur Fristwahrung
genügt die rechtzeitige Ab sendung. Ein Verstoß gegen
diese Obliegenheiten schließt Ansprüche uns gegenü-
ber aus. Den Käufer trifft die volle Beweislast für sämt-
liche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den
Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des
Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mangelrüge. 

5.3. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Mo naten.
Dies gilt nicht für die Fälle, in de nen das Gesetz längere
Fristen vorschreibt  (§ 438 I Nr. 2 Bauwerke und Sachen
für Bau werke; § 479 I Rückgriffsanspruch; § 634a I Nr.2
BGB Bau mängel) sowie in Fällen der Ver letzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung und
bei arglistigem Verschweigen des Mangels.

5.4. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Käufers in
ei nem Umfang zurückgehalten werden, die in einem
angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sach -
män geln stehen. Der Käufer kann Zahlungen nur zurück-
 halten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird,
über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann.
Erfolgte die Mängelrüge zu Un recht, sind wir berechtigt,
die uns entstandenen Aufwendungen vom Käufer er -
setzt zu verlangen.

5.5. Zunächst ist uns Gelegenheit zur Nacherfüllung
inner halb angemessener Frist zu ge währen. Wir sind be -
rech tigt, mehrfach nach zubessern oder nachzuliefern.
Aus getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.

5.6. Schlagen Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung end-
gültig fehl, so kann der Käufer nach seiner Wahl vom

Vertrag zu rück treten oder die Vergütung mindern.
Ansprüche an derer Art, insbesondere Schaden ersatz -
ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind aus-
geschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahr -
lässigkeit zur Last fallen. Der Haftungsausschluss gilt
nicht, soweit wir eine bestimmte Beschaffenheit der Sa -
che garantiert haben, die den Käufer gegen das Ri si ko
von Mangelfolgeschäden absichern sollen.

5.7. Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns gemäß
§ 478 BGB bestehen nur insoweit, als der Käufer mit
seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängel -
an sprü che hinausgehenden Vereinbarungen getroffen
hat. 

5.8. Rücknahme ordnungsgemäß gelieferter Ware kann
nur mit unserer vorherigen Zu stim mung erfolgen. Für mit
unserem Einverständnis zurückgeschickte Waren brin-
gen wir bei Gutschrifterteilung 30% des Netto rech -
nungs betrages, je nach Zustand der Wa re auch mehr, für
Verwaltungskosten, Prü fung und Neuverpackung in
Abzug. Be schä digte Waren und solche, die in jeweils
gültigen Katalogen und Preislisten nicht mehr aufge-
führt sind, werden nicht gutgeschrieben. Erfolgt bei
Sonderanfertigungen auf Wunsch des Auftraggebers
eine Än derung, müssen die bis dahin ent standenen
Kosten vom Besteller ersetzt werden. Bei Stornierung
des Auftrages hat der Besteller die bis zu diesem
Zeitpunkt entstandenen Aufwendungen zu zahlen.
Bereits ausgelieferte Sonderanfertigungen werden
grund sätz lich nicht zurückgenommen.

5.9. Zumutbare geringfügige oder der Verbesserung
dienende Änderungen der von uns gelieferten Produkte
bleiben vorbehalten. An gaben und Abbildungen in unse-
ren Katalogen, Prospekten, Preislisten, sonstigen Druck -
schriften oder Voranschlägen, sowie Zeichnungen,
Beschreibungen und Leis tungs anga ben aller Art, Maße,
Gewichte, Ver brauchsangaben etc., sind lediglich an -
näh ernd. Sie bein  halten keine Beschaffen heits angaben
oder Garantiezusagen welcher Art auch im mer, solange
derartige Angaben nicht für ein en Auftrag ausdrücklich
von uns schrift lich bestätigt worden sind.

6. Unmöglichkeit, Vertragsanpassung
6.1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Käufer
berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn,
dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben.
Jedoch be schränkt sich der Schadensersatzanspruch
des Bestellers auf 10% des Wertes desjenigen Teils der
Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweck-
dienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Be -
schränkung gilt nicht, so weit in Fällen des Vorsatzes, der
groben Fahrlässigkeit oder we gen der Verletzung des
Le bens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend
gehaftet wird, eine Änderung der Be weis last zum Nach -
teil des Käufers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht
des Käufers zum Rücktritt vorn Vertrag bleibt unberührt.

6.2. Sofern unvorhergesehene Ereignisse die wirtschaft-
liche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich
verändern oder auf unseren Betrieb erheblich einwirken,
wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben
angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich
nicht vertretbar ist, steht uns das Recht zu, vom Vertrag
zurückzutreten. Wollen wir von diesem Rücktrittsrecht
Ge brauch machen, so teilen wir dies nach Er kenntnis
der Tragweite des Ereignisses unver züglich dem Käufer
mit und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Käufer
eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

7. Sonstige Schadensersatzansprüche
7.1. Schadens- und Aufwendungsersatz an sprü che des
Käufers (im Folgenden: Scha den ser satzansprüche),
gleich aus welchem Rechts grund, insbesondere wegen
Verlet zung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und
aus un erlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.

7.2. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B.
nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vor -
satzes, der grober Fahrlässigkeit, wegen der Ver letzung
des Lebens, des Körpers oder der Ge sundheit, wegen
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der
Scha dens er satzanspruch für die Verletzung wesentli-
cher Vertrags pflichten ist jedoch auf den vertragstypi-
schen, vorhersehbaren Schaden be grenzt, soweit nicht
Vorsatz oder grobe Fahr lässigkeit vorliegt oder wegen
der Verletzung des Le bens, des Körpers oder der
Gesundheit gehaftet wird. Ei ne Änderung der

Beweislast zum Nachteil des Be stel lers ist mit den vor-
stehenden Regelungen nicht verbunden.

7.3. Soweit dem Käufer nach diesem Ab schnitt Scha -
densersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ab -
lauf der für Sachmängelansprüche geltenden Ver jäh -
rungs frist ge mäß Ziffer 5.3. Bei Schadensersatzansprü -
chen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die ge -
setz lichen Verjährungsvorschriften.

8. Eigentumsvorbehalt
8.1. Wir behalten uns das Eigentum an den von uns
gelieferten Waren bis zur Erfüllung sämtlicher uns
gegenüber dem Käufer zustehender Ansprüche, bei lau-
fender Rechnung der jeweiligen Saldoforderung, vor.
Der Käufer darf die gelieferte Ware nur im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr und zu seinen normalen Ge -
schäftsbedingungen weiterveräu ßern. Bei der Ver äu -
ßerung vereinbart der Käufer einen Eigentumsvorbehalt
im Umfang der Klauseln 8.1 bis 8.7 dieser Bedingungen.

8.2. Der Käufer darf die gelieferte Ware verarbeiten
oder mit anderen Gegenständen ver binden. Die Ver ar -
beitung oder Verbindung mit beweglichen Sachen er -
folgt für uns als Hersteller. Der Käufer verwahrt die neue
Sache für uns mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf -
manns. Die ver arbeitete oder verbundene Sache gilt als
Vorbehalts ware.

8.3. Erwirbt der Käufer durch die Verarbeitung oder Ver -
bindung Alleineigentum, so überträgt er uns Miteigen -
tum im Verhältnis des Wer tes unserer in die neue Sache
eingebauten Waren zum Wert der anderen Bestandteile
der neuen Sache im Zeitpunkt des Einbaus.

8.4. Bei Weiterveräußerungen der neuen Sa che tritt der
Käufer uns hiermit alle Ansprü che aus der Weiter ver äu -
ße rung gegen seine Abnehmer sowie alle damit verbun-
denen Nebenrechte sicherungshalber in Höhe des Be -
trages, der dem von uns in Rechnung ge stellten Wert
der verarbeiteten oder verbundenen Waren entspricht,
ab. Der uns abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig
zu be friedigen. Hinsichtlich der Einzugsermächtigung
so wie der Voraussetzungen ihres Wi der rufs gilt Ziffer
8.5. dieser Bedingungen.

8.5. Die dem Käufer aus einer Weiterveräu ßerung, einer
Verarbeitung oder einem Einbau oder aus sonstigem
Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung, etc.)
zu stehenden Forderungen sind sicherungshalber an uns
abgetreten. Wir ermächtigen den Käu fer widerruflich,
die an uns abgetretenen Forderungen auf seine Rech -
nung im eigenen Namen einzuziehen. Sobald der Käufer
eine Verpflichtung uns gegenüber nicht erfüllt, oder ein
in vorstehender Ziffer 5.9. genannter Umstand eintritt,
sind wir berechtigt, sein Einziehungsrecht zu widerru-
fen, den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen und
Zahlung an uns zu fordern.

8.6. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Si cher -
heiten unsere Forderungen nachhaltig insgesamt um
mehr als 15%, so werden wir auf Verlangen des Käufers
insoweit Sicherheiten unserer Wahl freigegeben.

8.7. Im Falle von Pfändungen und Beschlagnahmungen
der Vorbehaltsware bzw. Vollstreckungen in an uns
abgetretene Forderungen hat der Käufer auf unsere
Rechte hinzuweisen; er hat uns unverzüglich diese
Maßnahmen anzuzeigen und bei Gefahr in Verzug auf
eigene Kosten die zur Sicherung unserer Rechte erfor-
derlichen Rechtsbehelfe selbst zu ergreifen.

9. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Salvatorische Klausel
9.1. Erfüllungsort ist Hennef. Gerichtsstand ist Siegburg.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

9.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit
dem Käufer einschließlich dieser Allgemeinen Ge -
schäfts bedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein oder wer den, so wird hierdurch die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teil-
weise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung
ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der
unwirksamen möglichst nahe kommt.

Grothe GmbH
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Artikel-Nr. Artikel-Typ Artikel-Bezeichnung Preis RK EAN Seite

1033/351 SM 1033/351 Erschütterungsmelder, Seismischer Piezosensor 69,00 VK2 8021156031238 45

1033/352 GM 1033/352 Glasbruchmelder, Erfassungsbereich, Sensor IP67, 2-Draht Alarmlinie 47,00 VK2 8021156031016 45

1033/701 MK 1033/701 Magnetkontakt Anbau, Kunststoffgehäuse weiß 5,10 VK2 8021156021598 44

1033/702 MK 1033/702 Magnetkontakt Anbau, mit Schraubklemmen, Kunststoffgehäuse weiß 6,60 VK2 8021156021604 44

1033/703 MK 1033/703 Magnetkontakt Einbau, , Messinggehäuse gedreht 6,60 VK2 8021156021611 44

1033/705 MK 1033/705 Magnetkontakt Anbau, schwere Ausführung, Alu-Druckgussgehäuse 21,50 VK2 8021156021635 45

1033/713 MK 1033/713 Magnetkontakt Einbau, , Kunststoffgehäuse weiß, 2-Draht Alarmlinie 3,60 VK2 8021156031009 44

1033/714 MK 1033/714 Magnetkontakt Einbau, Alarm- und Sabotagelinie 9,40 VK2 8021156030996 44

1033/716 MK 1033/716 Magnetkontakt, superflache Form, Kunststoffgehäuse weiß 6,70 VK2 8021156030972 45

1090/046 VSP 1090/046E Videosteuerpult, Steuerung von EasyDome II, Steuerung von DVR 1.098,00 VK2 8021156032136 15

1090/048 VSP 1090/048 Videosteuerpult 3D, Steuerung von EasyDome II 1.498,00 VK2 5903878057228 15

1090/190 MIK 1090/190 Mikrofon, für Audio-Anwend. 41,20 VK2 8021156020355 34

1090/530 OBJ 1090/530 Objektiv 3,0-8,0 mm, Autoiris-Blende, Blende: F1,0 - 360 133,90 VK2 8021156030057 6

1090/543 OBJ 1090/543 Objektiv 3,5 - 8,0 mm, manuelle Blende, Blende: F1,2 - C 51,50 VK2 8021156029594 6

1090/544 OBJ 1090/544 Objektiv 2,8 - 12,0mm, manuelle Blende, Blende: F1,4 - C 90,00 VK2 8021156029600 6

1090/545 OBJ 1090/545 Objektiv 3,5 - 8,0 mm, Autoiris-Blende, Blende: F1,2 - 300 72,00 VK2 8021156029617 6

1090/546 OBJ 1090/546 Objektiv 2,8 - 12,0mm, Autoiris-Blende, Blende: F1,4 - 300 115,00 VK2 8021156029624 6

1090/547 OBJ 1090/547 Objektiv 5,0 - 50  mm, Autoiris-Blende, Blende: F1,6 - 300 125,00 VK2 8021156029631 6

1090/548 OBJ 1090/548 Objektiv varifocal, manuelle Blende, Blende: F1,4-C 59,00 VK2 8021156036615 6

1090/549 OBJ 1090/549 Objektiv varifocal, Autoiris-Blende, DC-Blende F1,4-300 79,00 VK2 8021156036653 6

1090/550 OBJ 1090/550 Objektiv varifocal, manuelle Blende, Blende F1,6- C 121,00 VK2 8021156036622 6

1090/551 OBJ 1090/551 Objektiv varifocal, Autoiris-Blende, DC-Blende F1,6-300 149,00 VK2 8021156036660 6

1090/552 OBJ 1090/552 Objektiv varifocal, Autoiris-Blende, DC-Blende F1,4-300 121,00 VK2 8021156036646 6

1090/553 OBJ 1090/553 Objektiv varifocal, Autoiris-Blende, DC-Blende F1,4-300 159,00 VK2 8021156036639 6

1090/601 UMS 1090/601 Kamera-Umschalter, zyklisch, automatisch/manuell 123,60 VK2 8021156020812 19

1090/602 UMS 1090/602 Kamera-Umschalter, zyklisch, automatisch/manuell 170,00 VK2 8021156020829 19

1090/614 QUAD 1090/614 Quadrantenteiler, 4 Videoein-/ 2 Ausgänge 266,00 VK2 8021156037599 19

1090/713 SNA 1090/713 Motor-Antrieb, für CCD-Videokamera, incl. Wandhalter 525,00 VK2 8021156022632 33

1090/717 SNZ 1090/717 Masthalterung 103,00 VK2 8021156022670 30

1090/721 SNZ 1090/721 Steuertastatur, für Schwenk-Neige-Antr., 5 Funktionnen PTZ 499,00 VK2 8021156022717 33

1090/722 COD 1090/722 Video-Codier, Umsetzung auf 2 Adern, für 2-adriges Telefonkabel 226,60 VK2 8021156022724 29

1090/723 DEC 1090/723 Video-Decodier, Umsetzung auf 2 Adern, für 2-adriges Telefonkabel 450,00 VK2 8021156022731 29

1090/725 TR 1090/725 Transformator, für Codierer / Decodierer, 230V-24V AC, IP 65 175,10 VK2 8021156022755 29

1090/726 VV 1090/726 4fach Videoverteiler, 1 Video-Eingang/4-Ausgänge, S/N > 50 dB 199,00 VK2 8021156022762 33

1090/727 VV 1090/727 8fach Videoverteiler, 1-Video-Eingang/8-Ausgänge, S/N > 50 dB 299,00 VK2 8021156022779 33

1090/729 VA 1090/729 Videoverstärker, 1 Videoeingang/-ausgang, Verstärkung in 4 Stufen 89,00 VK2 8021156022823 33

1090/730 VV 1090/730 Video-Verteiler, 1 Eing. / 4 Ausg., Schraubanschl. 15,50 VK2 8021156022786 33

1090/801 MOZ 1090/801 Monitorhalter, für Monitor 9-12 Zoll, Tragkraft 20 kgr 288,40 VK2 8021156022847 34

1090/802 MOZ 1090/802 Monitorhalter, für Monitor 12-14 Zoll, Tragkraft 25 kg 319,30 VK2 8021156022854 34

1090/803 MOZ 1090/803 Wandhalterung, für Monitorhalt.9-124Zoll, Tragkraft 60 kg 113,30 VK2 8021156022861 34

1090/804 MOZ 1090/804 Deckenhalter, für Monitorhalt.9-14 Zoll, Tragkraft 60 kg 113,30 VK2 8021156022878 34

1090/807 AGZ 1090/807 Wandhalterung, für 1090/809, Gewicht 0,5 kg, Tragkraft: 15 kg 20,60 VK2 8021156027156 30

TYPVERZEICHNIS PREISE GÜLTIG AB 01.01.2010



51

PREISE GÜLTIG AB 01.01.2010 TYPVERZEICHNIS

Artikel-Nr. Artikel-Typ Artikel-Bezeichnung Preis RK EAN Seite

1090/809 AG 1090/809 Außengehäuse, incl. Heizung 230V AC, Innen: 70 x 65 x 300 mm 51,50 VK2 8021156027170 30

1090/812 VKZ 1090/812 Kamerahalterung, für CCD-Videokamera, , Länge: 50 mm 30,90 VK2 8021156022922 34

1090/813 VKZ 1090/813 Halterung, Länge 140mm, schwenkbare Kameraaufn. 30,90 VK2 8021156022939 34

1090/814 VKZ 1090/814 Halterung, Länge 190mm, schwenkbare Kameraaufn., 30,90 VK2 8021156022946 34

1090/817 AGZ 1090/817 Halterung, z. Montage v. AG 1090/82X, Traglast: 15kg 29,00 VK2 8021156022953 30

1090/821 AG 1090/821 Gehäuse, f. Außenber. m. Sonnenbl., inkl. Heizung (40W) 175,00 VK2 8021156022991 30

1090/829 NG 1090/829 Netzgerät, für Einbau in AG 1090/82X, PRI: 230V AC, SEC: 12V DC 113,30 VK2 8021156022793 33

1090/830 AGZ 1090/830 Heizungs-Kit, f.A-GH 1090/820,/821,/822, , 110V AC - 230V AC 36,10 VK2 8021156023059 30

1090/836 BNC 1090/836 BNC-Set, Schraubmont., vierteilig, mit Tülle 11,30 VK2 8021156023066 34

1090/837 BNC 1090/837 BNC-Set, Crimpmont., vierteilig, Crimp-Werkzeug notwendig 8,20 VK2 8021156023073 34

1090/840 KA 1090/840 Netzkabel, , mit 90° Anschlußklemme, für 12V DC-Anschlüsse 9,30 VK2 8021156023080 34

1090/850 NG 1090/850 Netzgerät, z.B. für Mikrokameras, PRI: 230V AC 61,80 VK2 8021156027439 33

1090/868 HFM 1090/868 Frequenzmodulator, Frequenzmodulator, 230V AC, Video / RF-Signal 154,50 VK2 8021156022830 34

1092/120 VK 1092/120 Tag&Nacht Kamera, Aufl.:Hoch 420 TVL 155,00 VK2 8021156044771 5

1092/122 VK 1092/122 Tag&Nacht Kamera, Aufl.:Hoch 540 TVL 195,00 VK2 8021156044795 5

1092/128 VK 1092/128 T&N-Mini-Kamera, mit IR-LED, 420TVL, Obj. 3,6mm, 12 IR-LED 95,00 VK2 8021156044085 9

1092/129 VK 1092/129 T&N-Mini-Kamera, mit IR-LED, 420TVL, Obj. 3,6mm, 12 IR-LED 95,00 VK2 8021156044092 7

1092/140 VK 1092/140 Farb-Minidome-Kamera, Aufl.: Hoch 540 TVL 178,00 VK2 8021156044702 7

1092/141 VK 1092/141 Farb-Minidome-Kamera, Aufl.: Hoch 540 TVL 198,00 VK2 8021156044719 7

1092/142 VK 1092/142 Farb-Minidome-Kamera, Aufl.: Hoch 540 TVL 239,00 VK2 8021156044726 7

1092/143 VK 1092/143 Farb-Minidome-Kamera, Aufl.: Hoch 540 TVL 289,00 VK2 8021156044733 8

1092/144 VK 1092/144 Farb-Minidome-Kamera, Aufl.: Hoch 580 TVL 379,00 VK2 8021156044740 8

1092/145 VK 1092/145 Wandhalterung, für Mini-Domekamera, 1090/143 und 1090/144, 49,00 VK2 8021156044757 8

1092/162 VK 1092/162 Tag&Nacht Kamera, Aufl.: Hoch 580 TVL, DSS & mech.IR Filter 259,00 VK2 8021156044801 5

1092/163 VK 1092/163 Tag&Nacht Kamera, Aufl.: Hoch 580 TVL, DSS & mech.IR Filter 279,00 VK2 8021156044825 5

1092/201 VK 1092/201 Tag&Nacht-Kamera, Aufl.: Hoch 420 TVL, incl.: Objektiv 4mm 149,00 VK2 8021156036936 9

1092/201H VK 1092/201H Tag&Nacht-Kamera, Aufl.: Hoch 480 TVL, incl.: Obj. 4mm/F2 209,00 VK2 8021156044054 9

1092/202 VK 1092/202 Tag&Nacht-Kamera, Aufl.: Hoch 420 TVL, incl.: Objektiv 8mm 169,00 VK2 8021156036943 9

1092/202H VK 1092/202H Tag&Nacht-Kamera, Aufl.: Hoch 480 TVL, incl.: Obj. 8mm/F2 229,00 VK2 8021156044061 9

1092/204 VK 1092/204 Tag&Nacht-Kamera, Aufl.: Hoch 420 TVL, incl.: Objektiv 4-9mm 198,00 VK2 8021156044627 10

1092/205 VK 1092/205 Tag&Nacht-Kamera, Aufl.: Hoch 420 TVL, incl.: Objektiv 4-9mm/F2 259,00 VK2 8021156044634 10

1092/206 VK 1092/206 Tag&Nacht-Kamera, Aufl.: Hoch 420 TVL, incl.: Objektiv 4-9mm/F2 379,00 VK2 8021156044641 10

1092/207 VK 1092/207 Tag&Nacht-Kamera, Aufl.: Hoch 540 TVL, incl.Objektiv 3,5-16mmm/F2 314,00 VK2 8021156044658 10

1092/208 VK 1092/208 Tag&Nacht-Kamera, Aufl.: Hoch 540 TVL, incl.Objektiv 2,8-11mmm/F2 314,00 VK2 8021156044665 10

1092/209 VK 1092/209 Tag&Nacht-Kamera, Aufl.: Hoch 580 TVL, incl.Objektiv 3,5-16mmm/F2 449,00 VK2 8021156044672 11

1092/210 VK 1092/210 Tag&Nacht-Kamera, Aufl.: Hoch 540 TVL, incl.Objektiv 9-22mm/F2 359,00 VK2 8021156044689 11

1092/211 VK 1092/211 Tag&Nacht-Kamera, Aufl.: Hoch 580 TVL, incl.Objektiv 6-50mm/F2 539,00 VK2 8021156044696 11

1092/212 VK 1092/212 Tag&Nacht-Kamera, Aufl.: Hoch 580 TVL, incl.Objektiv 6-50mm/F2 579,00 VK2 8021156045129 11

1092/300A VB 1092/300A Video ‹bertragungs-Set, passiv 1CH Sender/Empf. 29,00 VK2 8021156039821 28

1092/301 VB 1092/301 Video ‹bertragungs-Set, passiv 1CH Sender/Empf. 38,00 VK2 8021156037056 28

1092/302 VB 1092/302 Video 2-Draht-Sender, aktiv 1Kanal Sender 55,00 VK2 8021156037063 28

1092/303 VB 1092/303 Video 2-Draht-Empfänger, aktiv 1Kanal Empfänger 55,00 VK2 8021156037070 28
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1092/304 VB 1092/304 Video 2-Draht-Empfänger, aktiv 4Kanal Empfänger 137,00 VK2 8021156037087 28

1092/316 VB 1092/316 Video 2-Draht-Empfänger, aktiv 16Kanal Empfänger 345,00 VK2 8021156037094 28

1092/400 MON 1092/400 „LCD Farb-Monitor 2.5“„, Female Mini-Jack, 480 x 234 pixel 129,00 VK2 8021156039692 17

1092/407 MON 1092/407 „LCD Farb-Monitor 17“„, mit Audio, VGA-Eingang, 1280x1024pixel“ 299,00 VK2 8021156043637 17

1092/417A MON 1092/417A „LCD Farb-Monitor 17“„, mit Audio, VGA-,BNC- 555,00 VK2 8021156043644 17

1092/419A MON 1092/419A „LCD Farb-Monitor 19“„, mit Audio, VGA-, BNC-“ 639,00 VK2 8021156043651 17

1092/600 VK 1092/600 THERA 3 Tag&Nacht, T&N Schwenk/Neige-Kamera 479,00 VK2 8021156038503 13

1092/601 VK 1092/601 THERA 4 Tag&Nacht, T&N PTZ - Kamera, Aufl.. hoch 500 TVL 1.049,00 VK2 8021156039838 13

1092/620 VSP 1092/620 Video-Steuerpult, Steuerung von PT-Kamera, bis 32 Kameras 165,00 VK2 8021156038510 15

1092/625 VKZ 1092/625 Wandhalter, für THERA-Kameras, 66,00 VK2 8021156038879 13

1092/626 VKZ 1092/626 Deckeneinbauhalter für Kameras der THERA 3 und 4 Serie 79,00 VK2 8021156041558 13

1092/651 VKZ 1092/651 Wandmontage-Set Innen, für EASYDOME II, 1 x Wandhalterung 229,00 VK2 8021156037933 13

1092/652 VKZ 1092/652 Wandmontage-Set Außen, für EASYDOME II, 1 x Wandhalterung 377,00 VK2 8021156037940 13

1092/653 VKZ 1092/653 Deckenmontage-Set Innen, für EASYDOME II, 1 x Deckenhalter 78,50 VK2 8021156037957 14

1092/654 VKZ 1092/654 Deckeneinbau-Set Innen, für EASYDOME II, 1 x Deckeneinbauhalter 177,00 VK2 8021156037964 14

1092/655 VKZ 1092/655 Eckadapter, für EASYDOME II, Montage an Gebäudeecken 50,00 VK2 8021156037896 14

1092/656 VKZ 1092/656 Mastadapter, für EASYDOME II, Montage an Rundmasten 50,00 VK2 8021156037902 14

1092/657 VKZ 1092/657 KIT Vandalismusschutz, für EASYDOME II, für VKZ 1092/651 119,00 VK2 8021156039456 14

1092/660 DAT 1093/660 Datenverteiler RS-485 255,00 VK2 8021156022342 33

1092/665 VK 1092/665 Easy Dome II Tag & Nacht, 36-fach Zoom, 480 TV-Linien 1.995,00 VK2 8021156041565 13

1092/670 VK 1092/670 Easy Dome III Tag & Nacht, 36-fach Zoom, 530 TV-Linien 1.898,00 VK2 8021156041572 14

1092/671 VK 1092/671 Easy Dome II Tag & Nacht, 26-fach Zoom, 530 TV-Linien 1.785,00 VK2 8021156041589 14

1092/680 VKZ 1092/680 Wandhalter für Easy Dome III Serie 59,00 VK2 8021156041602 15

1092/681 VKZ 1092/681 Deckenhalter für Easy Dome III Serie 89,00 VK2 8021156041619 15

1092/682 VKZ 1092/682 Eckadapter für Easy Dome III Serie und Thera 4 76,00 VK2 8021156041626 15

1092/683 VKZ 1092/683 Mastadpater für Easy Dome III Serie und Thera 4 105,00 VK2 8021156041633 15

1092/684 VKZ 1092/684 Power Box für Easy Dome III Serie 199,00 VK2 8021156043064 15

1092/690 VSP 1092/690 Video-Steuerpult, 3-Achen-Joystick, Tastatur zur Steuerung 670,00 VK2 8021156037865 15

1092/691 VSP 1092/691 Video-Steuerpult, 3-Achen-Joystick, Tastatur zur Steuerung 846,00 VK2 8021156037889 15

1092/800 NG 1092/800 Steckernetzteil, 12V = (DC), 500 mA, 230V, 50 Hz, für alle S/W u. 18,00 VK2 8021156037698 33

1092/801 NG 1092/801 Steckernetzteil, 12V = (DC), 1200 mA, 230V, 50 Hz, für alle S/W u. 22,50 VK2 8021156037704 33

1092/830 AG 1092/830 Außengehäuse, incl. Heizung 230V AC, incl. Wandhalterung 175,00 VK2 8021156041640 30

1092/890 IR 1092/890 IR-Scheinwerfer LED, Reichweite: 40 m≤, 12V  DC, 950mA 129,00 VK2 8021156041664 31

1092/891 IR 1092/891 IR-Scheinwerfer LED, Reichweite: 20m, 12V DC, 550mA 89,00 VK2 8021156041671 31

1092/892 IR 1092/892 IR-Scheinwerfer LED, Reichweite: 40m, 12V DC, 700mA 129,00 VK2 8021156041688 31

1092/893 IR 1092/893 IR-Scheinwerfer LED, Reichweite: 25m, 12V DC, 10000mA 129,00 VK2 8021156041695 31

1092/894 IR 1092/894 IR-Scheinwerfer LED, Reichweite: 100m, 12V DC, 1000mA, IP66 198,00 VK2 8021156041701 31

1093/004 REC 1093/004 Videorecorder DVR, Dynamic Serie, HDD, Serial-ATA 320 GB 569,00 VK2 8021156043668 21

1093/040 REC 1093/040 Videorecorder DVR, System Serie, 320 GB HDD, Triplex 2.550,00 VK2 8021156033058 23

1093/041 REC 1093/041 Video-/Audiorecorder DVR, System Serie, 320 GB HDD, Triplex 3.790,00 VK2 8021156033065 23

1093/042 REC 1093/042 Videorecorder DVR, System Serie, 320 GB HDD, Triplex 2.225,00 VK2 8021156033317 23

1093/043 REC 1093/043 Video-Matrix-Recorder DVR, System Serie, 320 GB HDD, Triplex 2.690,00 VK2 8021156033072 23
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1093/045 REC 1093/045 Video-Matrix-Recorder DVR, System Serie, 320 GB HDD Triplex 3.790,00 VK2 8021156033379 23

1093/048 REC 1093/048 „Videorecorder DVR, System Serie“„S“„, 500 GB HDD, Triplex 3.698,00 VK2 8021156045181 23

1093/049 REC 1093/049 „Videorecorder DVR, System Serie“„S“„, 500 GB HDD, Triplex 4.198,00 VK2 8021156045198 23

1093/054 HYB 1093/054 Hybrid-Recorder DVR, HDD, Serieal-ATA 500GB, Triplex 3.018,00 VK2 8021156045204 26

1093/055 HYB 1093/055 Hybrid-Recorder DVR, HDD, Serieal-ATA 500GB, Triplex 4.379,00 VK2 8021156045396 26

1093/056 HYB 1093/056 Hybrid-Recorder DVR, HDD, Serieal-ATA 500GB, Triplex 6.353,00 VK2 8021156045211 26

1093/061SV REC 1093/061SV Videorecorder DVR, R-Evolution, DaVinci, HDD, Serial-ATA 320 GB 759,00 VK2 8021156043958 21

1093/064S REC 1093/064S Videorecorder DVR, Evolution Serie, HDD, Serial-ATA 320 GB 1.250,00 VK2 8021156041794 22

1093/065S REC 1093/065S Videorecorder DVR, Evolution Serie, HDD Serial-ATA 320 GB 1.750,00 VK2 8021156041800 22

1093/066S REC 1093/066S Videorecorder DVR, Evolution Serie, HDD, Serial-ATA 320 GB 1.950,00 VK2 8021156041817 22

1093/080 DVS 1093/080 Netzwerk-Adapter 1CH, H.264 Video-Server 395,00 VK2 8021156034086 26

1093/081H VK 1093/081H Netzwerk-Kamera, Aufl.: Hoch 540 TVL 595,00 VK2 8021156038596 25

1093/081HP VK 1093/081HP Netzwerk-Kamera, Aufl.: Hoch 540 TVL 639,00 VK2 8021156045259 25

1093/081HW VK 1093/081HW Netzwerk-Kamera, Aufl.: Hoch 540 TVL 778,00 VK2 8021156045266 25

1093/081S VK 1093/081S Netzwerk-Kamera, Aufl.: mittel 420 TVL 465,00 VK2 8021156038589 25

1093/181M1 VK 1093/181M11 Netzwerk-Kamera, Aufl.: 1,3 Megapixel 1.109,00 VK2 8021156045044 25

1093/182M1 VK 1093/182M11 Netzwerk-Dome-Kamera, Aufl.: 1,3 Megapixel 1.179,00 VK2 8021156045273 25

1094/001R RX 1094/001R Empfänger 2,4 GHz, 4 Kanäle, umschaltbar 49,00 VK2 8021156038626 29

1094/001T TX 1094/001T Sender 2,4 GHz, 4 Kanäle, umschaltbar, max. Reichw. 100m 59,00 VK2 8021156038619 29

1094/050 ANT 1094/050 Richtantenne 2,4 GHz, 2400-2500 MHz, Richt:60° vert/50°horiz. 49,00 VK2 8021156038633 29

1094/051 ANT 1094/051 Antenne 2,4 GHz, 2400-2500 MHz, omnidirektional, 50 Ohm, 7 dBi 49,00 VK2 8021156038640 29

39301 CIR-B200 IR-Scheinwerfer LED, Reichweite: 20 m, 12V= DC, 400 mA 148,00 VK2 4011459393014 31

39302 CIR-R300 IR-Scheinwerfer LED, Reichweite: 30 m, 230V~ AC, 0,3A 398,00 VK2 4011459393021 31

39303 CIR-R600 IR-Scheinwerfer LED, Reichweite: 60 m, 230V~ AC, 0,3A 578,00 VK2 4011459393038 31

39321 WCM5A Halterung, Deckenhalterung f.Einbauk., für Innenanwendungen 189,00 VK2 4011459393212 34

39322 WCMPA Verlängerung, für Deckenhalterung WCM5A, , 55,00 VK2 4011459393229 34

39323 WBOVA2 Halterung, Wandhalter.f Geh.HEK30K1..., für Innenanwendungen 55,00 VK2 4011459393236 30

39324 WFWCA Halterung, Standfußhalter.f.Einbauk., für Innenanwendungen 155,00 VK2 4011459393243 34

39331 HEK30K1Y000B Außengehäuse, professionelles Außengeh., Schutzart: IP66 199,00 VK2 4011459393311 30

39332 AVTPSCOA000 Innengehäuse, Anti-Vandalismusgehäuse, abschliessbar 365,00 VK2 4011459393328 30

39333 OHEH24B Heizung, zum Einbau in AVTPSC..., Versorgung: 230V AC 39,00 VK2 4011459393335 30

39340 NG AL12/5A Einbau Netzgerät, Aufputz/Hutschienenmontage 69,00 VK2 4011459393403 33

89100 SET CCTV PV01-2 CCTV-Set 2 T&N fix, bestehend aus, VK1092/128, VB1092/301 998,00 VK2 4011459891008 3

89102 SET CCTV PV02-2 CCTV-Set 2 T&N fix, bestehend aus, VK1092/129, VB1092/301 998,00 VK2 4011459891022 3

98260 98260 Adapter für UP-Runddosen 15,20 VK2 4011459982607 39

98261 98261 Aufputzgehäuse 15,20 VK2 4011459982614 39

AN0300111 GSM 1-Antenne Standortferne GSM1-Antenne, mit Halterung und 5m Kabel 282,00 VK2 4011459000103 41

BT0600111 C/CV Akku-Set, 7,2V= / 13Ah 74,70 VK2 4011459000158 48

BT0700111 PL 30 Akku, 3,6V= / 13Ah 39,90 VK2 4011459000165 48

CT3210111 SV 108 Sprachmodul, zur Registrierung und, Wiedergabe vokaler Meld., 101,40 VK2 4011459000400 39

CT3410111 KV 100 KIT Kit für Sprachmodul, Lautsprecher und Mikrofon, , 14,10 VK2 4011459000417 39

CT4600111 CT 10-M GSM Wählgerät GSM Wählgerät, mit LCD-Display, 2 zeilig, 16 Zeichen 572,50 VK2 4011459000431 47
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CT4700111 CT 11-M GSM/PSTN Telefonwählger., mit LCD-Display, 2 zeilig, 16 Zeichen 634,60 VK2 4011459000448 47

CT4900111 CT 06 PSTN Telefonwählgerät, mit LCD-Display, 2 zeilig, 16 Zeichen 254,00 VK2 4011459000486 47

CT5110111 IMG 30 GSM-Modul, Dual Band, mit Antenne, ohne SIM-Karte 313,40 VK2 4011459000462 36

CT5510111 IMG 500 GSM-Modul, Dual Band (900/1800), mit Antenne, ohne SIM-Karte 407,70 VK2 4011459000509 41

CT5613711 SV 500D Sprachmodul, zur Registrierung und Wiedergab. vokaler Meld. 118,50 VK2 4011459000493 41

CV3010111 KP CV100 Service-Kabel, für Wartungs- oder, Programmierzwecke, 17,60 VK2 4011459000516 41

DK1700111 DK 20 Codeschlüssel, zur Abschaltung und, Aktivierung der Anlage, 15,60 VK2 4011459000615 39

DK2000111 DK 2000M Leseeinheit Leseeinheit, mit 4 Anzeige-LEDs, für DK 20, 50,90 VK2 4011459000622 39

DK3500111 DK 30 Transponder-Schlüssel, zur Abschaltung und, Aktivierung der Anlage 12,70 VK2 4011459000646 41

DK5000211 DK 500M-E Leseeinheit, mit 5 Anzeige-LEDs, für Schlüssel DK 50 60,80 VK2 4011459000677 41

DK5200211 DK 500M-P Leseeinheit, mit 5 Anzeige-LEDs, für Schlüssel DK 30 92,30 VK2 4011459000684 41

DK5400211 DK 50 Elektronischer Schlüssel, zur Absch.und Aktivierung der Anlage 11,60 VK2 4011459000691 41

EL1000211 EL20RT/0,5 Lichtschranke, Innen- und Außenmontage, 2 Strahlenbündel, 153,10 VK2 4011459000738 44

EL1100211 EL20RT/1,0 Lichtschranke, Innen- und Außenmontage, 4 Strahlenbündel, 216,50 VK2 4011459000745 44

EL1200211 EL20RT/1,5 Lichtschranke, Innen- und Außenmontage, 6 Strahlenbündel, 267,00 VK2 4011459000752 44

EL1300211 EL20RT/2,0 Lichtschranke, Innen- und Außenmontage, 8 Strahlenbündel, 330,90 VK2 4011459000769 44

HP2800113 HP 12 Innensirene, gesch. Kunststoffgehäuse, 110dB bei 1m, 25,50 VK2 4011459001018 46

HP8100111 HP 30 WL Funkalarmgeber, aus hochf. Polycarbonat, mit Blitzlicht, 104dB 3m 284,70 VK2 4011459001056 36

HP8600211 HPA 702 LG Alarmgeber, aus Alu-Druckguss, mit Blitzlicht, 103dB bei 3m 146,50 VK2 4011459001087 46

HP8700211 HPA703XP Alarmgeber, aus Alu-Druckguss, mit Blitzlicht, 102dB bei 3m 201,50 VK2 4011459001070 46

IM2502211 IM 915VDS VDS-Bewegungsmelder, Dreifunktionen-Linse, 20 Erfassungszonen 97,00 VK2 4011459001148 42

IM3000211 IMA 12 DUAL-Bewegungsmelder, Dreifunktionen-Linse, 23 Erfassungszonen 80,20 VK2 4011459001094 42

IM3100211 IMA 13 DUAL-Bewegungsmelder, Zyl.Fresnel-Linse wechselb. 92,50 VK2 4011459001100 42

IM3200211 IMA 15 AM DUAL-Bewegungsmelder, Zyl.Fresnel-Linse wechselb. 103,50 VK2 4011459001315 43

IM3300113 IMA 20 EX DUAL Bewegungsmelder, 7 Erfassungszonen, DUAL PIR 219,00 VK3 4011459001384 43

IR3B00211 IR 30 WL Funk-Bewegungsmelder, Dreifunktionen-Linse, 20 Erfassungszonen 98,80 VK2 4011459001254 36

IR4B00211 IRA 12 Bewegungsmelder, Dreifunktionen-Linse, 22 Erfassungszonen 32,50 VK2 4011459001278 42

IR5B00211 IRA 31 WL Funk-Bewegungsmelder, Volumetriklinse, Raumabdeckung 15m 88,30 VK2 4011459001261 36

IR6100211 IRA 13 Bewegungsmelder, Zyl.Fresnel-Linse wechselb., 31 Erfassungszonen 37,50 VK2 4011459001285 42

IR6B00211 IRA 15 P Bewegungsmelder, Zyl.Fresnel-Linse wechselb., 52 Erfassungszonen 57,30 VK2 4011459001308 43

IR7A02211 IR 915 VDS VDS-Bewegungsmelder, Dreifunktionen-Linse, 20 Erfassungszonen 54,70 VK2 4011459001223 42

IR7B00211 IRA 14 Bewegungsmelder, Dreifunktionen-Linse, 22 Erfassungszonen 49,60 VK2 4011459001292 43

IR8A00211 IR 918 AM Bewegungsmelder, Dreifunktionen-Linse, 20 Erfassungszonen 89,10 VK2 4011459001230 43

JEB-220 JEB-220 Blockschloss, automatische Verblockung, Rückmeldekontakt 198,00 VK2 5903878054036 45

JEB-250 JEB-250 Blockschloss, automatische Verblockung, Rückmeldekontakt 238,00 VK2 5903878054043 45

KP2100211 KP 100 Bedienteil, mit Segment-Display, mit alphanum. Tastenfeld 66,10 VK2 4011459001414 38

KP2200211 KP 100D Bedienteil, mit LCD-Display, mit alphanum. Tastenfeld 89,10 VK2 4011459001421 38

KP3700211 KP 30 WL Funk-Bedieneinheit, mit Tastatur+LED-Anzeige, 5 Funktionstasten 155,40 VK2 4011459001476 36

KP6000211 KP 500 D Bedienteil, mit LCD-Display, mit alphanum. Tastenfeld 131,00 VK2 4011459001469 40

KP6100211 KP 500 DV Bedienteil m.Sprachfunktion, mit LCD-Display 159,30 VK2 4011459001483 40

LT1310111 Vorhanglinse Vorhanglinse, Linse zum Austasch, ƒnderung Erfassungsbereich 6,00 VK2 4011459001506 43

LT1410111 Langstreckenlinse Langstreckenlinse, Linse zum Austasch, ƒnderung Erfassungsbereich 6,00 VK2 4011459001513 43
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MM6700211 MM 30 WL Funk-Magnetkontakt, mit zwei zus. Kabeleing. 88,60 VK2 4011459001780 37

MP4G10111 IT RS232 Ser. Schnittstellenmodul, Verbindung Zentrale an PC, , 32,50 VK2 4011459001797 48

MP4K03711 MP 508TG/D Drahtgebund. Alarmzentrale, 8 programmierbare Eingänge 292,40 VK2 4011459001704 40

MP5900111 CP 4 Z Leergehäuse, mit Sabotageschutz(Tamper), , 19,30 VK2 4011459001698 48

MP5B00111 MP 110TG/B Alarmzentrale, 8 Zonen, int. Telefonschnittstelle 203,00 VK2 4011459001681 38

MP7210111 EP 100 Erweiterungsmodul, für zus. 8 Alarmeingänge 56,10 VK2 4011459001711 39

MP7400111 CP 8 Z Leergehäuse, mit Sabotageschutz(Tamper) 44,00 VK2 4011459001605 48

MP7K00211 EP 508 Erweiterungsmodul, für zus. 8 Alarmeingänge 87,00 VK2 4011459001728 41

MP9H10111 IT USB USB-Schnittstellenmodul, Verbindung Zentrale mit PC 54,50 VK2 4011459001810 48

PS4400111 PS31 Netzteil WL 31 TG, Eingang 230V AC, Ausgang 3,6V DC - 0,8A 119,00 VK2 4011459001964 37

RB0310113 RB 19 Akku, 12V= / 2Ah, , 26,00 VK2 4011459002114 48

RB0410113 RB 06 Akku, 12V= / 7Ah, , 33,00 VK2 4011459002121 48

RX3240143 RX 02 Funkempfänger, mit 2 Schaltausgängen, Frequenzband: 433.92MHz 89,80 VK2 4011459002138 48

SD4000121 FO 31 WL Funk-Rauchmelder, Abdeckung 4m≤, Taste Alarm und Test 147,30 VK2 4011459002251 37

SP5900111 SP 900/10 Gelenkhalter, für Bewegungsmelder, innenlieg. Kabelführungen, 2,80 VK2 4011459002329 48

SP7500111 SPA10/10 Gelenkhalter, für BM IMA xxx, IRA xxx, und Mistral BM 03.0 2,85 VK2 4011459002305 48

SW2400111 Software HI-CONNECT Software HI-CONNECT, für die lokale Programmier. 33,60 VK0 4011459002435 41

TC5100131 TI 918AM „Bew.-Melder inkl. Kamera, Dreifunktionen-Linse 226,10 VK2 4011459002695 43

TC5200131 TI 918 „Bew.-Melder inkl. Kamera, Dreifunktionen-Linse 173,30 VK2 4011459002701 43

TX3500211 TX 31 WL/5 Funk-Fernbedienung, 5 Funktionstasten, max. 10 Funktionen 77,20 VK2 4011459003197 37

TX3600211 TX 31 WL/3 Funk-Fernbedienung, 3 Funktionstasten, max. 6 Funktionen 76,10 VK2 4011459003180 37

TX7950143 TX 02 Funkfernbedienung, mit 2 Tasten, Frequenzband: 433.92MHz, 41,30 VK2 4011459003142 48

WL0200211 WL 31 TG Funk-Alarmzentrale, mit Tastatur+LCD-Display, int. Telefonschnittst. 505,80 VK2 4011459003609 36
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Deutschland Nord

BERLIN/BRANDENBURG/
ÖSTLICHES MECKLENBURG-
VORPOMMERN

Reiner Brajeska GmbH
An den Dünen 3
D-16515 Oranienburg
Tel. (0 33 01) 67 17 0
Fax (0 33 01) 70 03 25
info@brajeska.de

Andreas Dreißigacker
Schänkberg 17
D - 06179 Angersdorf
Tel. (0 34 56) 80 01 00
Fax (0 34 56) 80 01 01
Mobil (01 72) 2 95 65 83
adreissigacker@grothe.de

HAMBURG/WESTLICHES
MECKLENBURG-
VORPOMMERN/SCHLESWIG

Hans Fr. R. Petersen
Nikolaus-Otto-Str. 17
D-22946 Trittau
Tel. (0 41 54) 84 18 21
Fax (0 41 54) 84 18 33
hans_fr.r.petersen@t-online.de

BREMEN/NIEDERSACHSEN

Geisthardt GmbH
Industrievertretungen
Gewerbepark 8
D-26209 Hatten-Munderloh
Tel. (0 44 82) 92 88 13, -14
Fax (0 44 82) 92 88 44
matthias@geisthardt.de

Stefan Heine
Am Heuberg 11b
D-28832 Achim-Uphusen
Tel. (0 42 02) 63 84 48
Fax (0 42 02) 63 84 49
Mobil (01 72) 2 95 65 82
sheine@grothe.de

SACHSEN-ANHALT/
THÜRINGEN NORD/
GROSSRAUM LEIPZIG

Harry Hermann
Industrievertretung GmbH
Wiesenberg 5
D-06425 Alsleben
Tel. (03 46 92) 26 50
Fax (03 46 92) 2 65 55
harry.hermann@t-online.de

SACHSEN/THÜRINGEN-SÜD/
OHNE GROSSRAUM LEIPZIG

Werner Ott GmbH
Am Rossauer Wald 6
D-09661 Rossau
Tel. (03 72 07) 4 05 - 0
Fax (03 72 07) 4 05 33
info@ott-1a-electric.de

Roland Pollmer
Kleinolbersdorfer Weg 1
D-09573 Dittmannsdorf
Tel. (0 37 25) 8 01 16
Fax (0 37 25) 2 14 15
Mobil (01 72) 2 95 65 06
rpollmer@grothe.de

Deutschland Süd

NRW Nord

beel & dolle
Vertretungen der Elektro-Industrie
Westfaliastraße 11
D-44147 Dortmund
Tel. (02 31) 99 89 7-0
Fax (02 31) 99 89 7-50
zentrale@beel-dolle-dortmund.de

Jörg Weißenfeld
Langenbach 42
D-51588 Nümbrecht
Tel. (0 22 93) 63 88
Fax (0 22 93) 23 37
Mobil (01 73) 7 13 39 06
jweissenfeld@grothe.de

NRW Süd

Wauschek Industrievertretung
Gustav Wauschek Gmbh
Mathias-Brüggen-Str. 76
D-50827 Köln-Ossendorf
Tel. (02 21) 59 40 64
Fax (02 21) 59 37 21
info@wauschek.de

Oliver Schmitt-Unshelm
Eichenstraße 19
D - 42855 Remscheid
Tel.: (0 21 91) 56 59 121 
Fax: (0 21 91) 56 59 122 
Mobil (01 72) 2 07 00 66
oschmittunshelm@grothe.de

HESSEN/ BADEN-WÜRTTEM -
 BERG/SAARLAND/RP

Horst Bitsch
Madenburgweg 21
D-76831 Eschbach
Tel. (0 63 45) 95 38 61
Fax (0 63 45) 95 38 62
Mobil (01 72) 2 96 95 44
hbitsch@grothe.de

BAYERN

Klaus Marschall
Industrie-Vertretungen
Allersberger Straße 54
D-91154 Roth
Tel. (0 91 71) 825 888 - 0
Fax (0 91 71) 825 888 - 2
marschall01@t-online.de

Peter Rittmüller 
Schönblick 21 
D-85276 Pfaffenhofen 
Tel. (0 84 41) 78 56 59 
Fax (0 84 41) 49 03 77
Mobil (01 72) 2 95 65 81 
prittmueller@grothe.de

Regionalverkaufsleiter Nord

Andreas Dreißigacker
Schänkberg 17
D - 06179 Angersdorf
Tel. (0 34 56) 80 01 00
Fax (0 34 56) 80 01 01
Mobil (01 72) 2 95 65 83
adreissigacker@grothe.de

Regionalverkaufsleiter Süd

Horst Bitsch
Madenburgweg 21
D-76831 Eschbach
Tel. (0 63 45) 95 38 61
Fax (0 63 45) 95 38 62
Mobil (01 72) 2 96 95 44
hbitsch@grothe.de

Projektmanagement/
Technischer Vertrieb

Handelsvertretung

Projektmanagement/
Technischer Vertrieb

Handelsvertretung
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International

AUSTRALIEN
Ecco Pacific Pty Ltd
26 Hargraves Place
Wetherill Park 2164
NSW, Australia
Tel: +61 2 8788 9600
Fax: +61 2 9756 1966
www.eccopacific.com.au
sales@eccopacific.com.au

BELGIEN
Vander Elst SA
Gerselarendries 9
B 1850 Grimbergen 
Tel:+32 (0)2 751 42 59
Fax: +32 (0)2 242 26 24
www.vanderelst-electric.be 
info@vanderelst-electric.be

FINNLAND
OY T. STENBACKA AB
Teerikukonkuja 1
00700 Helsinki
Tel: +358 207 432 320
Fax:+358 207 432 349
www.t-stenbacka.fi
stenbacka.info@t-stenbacka.fi

FRANKREICH
Urmet Captiv
1/13 rue Edouard Branly
Zone industrielle La Garenne
93605 Aulnay Sous Bois Cedex
Tel : +33 1 48 19 84 00
Fax : +33 1 48 68 47 26
www.urmet-captiv.fr
mkt@urmet-captiv.fr

GRIECHENLAND
Aliberti s.a.
22nd km Lavriou ave.,
P.O.B 115, Post code 194 00 Koropi
Tel :+30 210 6626 384-5
Fax :+30 210 6626 034
www.aliberti.gr
aliberti@aliberti.gr

UNGARN
Urmet Domus Hungaria Kft.
Liliom u. 39
1094 Budapest
Tel :+36 (0)1 216-6130
Fax :+36 (0)1 476-0876
www.urmet.hu
urmetdomus@t-online.hu

IRLAND
Connor Margetson, Marlin Enterprises 
10 Vesey Place
Monkstown, Dun Laoghaire
Co. Dublin, Ireland
Tel: +353-1-280-7205
Fax: +353-1-280-7776
Mobile: +353-87-260-6297
connor@marlinent.iol.ie

NIEDERLANDE
Hemmink B.V.
Ampèrestraat 24 – 28
8013 PV Zwolle
Tel: +31-384698200
Fax: +31-384698210
www.hemmink.nl
info@hemmink.nl 

NEUSEELAND
Mardag Holdings Ltd.
PO Box 51184 Tawa
Wellington
Tel: +64 42 37 89 12
Fax: +64 42 37 45 59

NORWEGEN
Urmet Domus Scandinavia AS
Postboks 1809, Stoa
4858 Arendal
Tel: +47 23 03 93 20
Fax: +47 23 03 93 29
www.urmetdomus.no
post@urmetdomus.no

ÖSTERREICH
Siblik Elektrik Ges.m.b.H. & Co. KG
Abteilung Vertrieb
Murbangasse 6
A1108 Wien
Tel: +43 (0)1 68006-131
Fax: +43 (0)1 68006-21
www.siblik.com
wien@siblik.com

PORTUGAL
DNL – Duarte Neves, L.da
Rua D do Núcleo Empresarial da Venda
do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, PAVILHÃO 78
2665-601 VENDA DO PINHEIRO
Tel: +351 219 668 100
Fax: +351 219 862 817
www.duarteneves.pt
info@duarteneves.pt

RUMÄNIEN
S.C.Techno-Electro Matiury S.R.L
Str. Jean Steriadi 48, BLM14, AP.23
Sector 3
32504 Bucuresti
Tel: +40 743-271224
www.tem-electro-bucuresti.com
tem.srl@power.ms

RUSSLAND
Gammaplast
115533, Andropova av. bl. 22/30
Moscow
Tel: +7 499 614 5853
Fax: +7 499 614 5852
info@gammaplast.ru

SCHWEDEN
Fasteus
Lars Fasteus
Magasinsgatan 35
SE-434 37 Kungsbacka
Tel: +46 (0)300 510 00
Fax: +46 (0)300 704 10
www.fasteus.se
lars.fasteus@fasteus.se

SCHWEIZ
Ferratec AG
Grossmarktstrasse 19
8964 Rudolfstetten
Tel: +41 (0)56 649 21 21
Fax: +41 (0)56 649 21 41
www.ferratec.ch
info@ferratec.ch

SINGAPUR
Fung Yip Electrical (S) Pte Ltd
119, Ganting Lane #05-04
349570 Singapur
Tel: +65 6396 3133
Fax: +65 6846 9958
www.fungyip.com
tanbengkoon@fungyip.com.sg

SLOWAKEI
URMET DOMUS s.r.o.
Mliekarenská 8
82109 Bratislava
Tel: +421253631142
Fax: +421253631144
www.urmetdomus.sk
info@urmetdomus.sk 

TSCHECHIEN
URMET DOMUS s.r.o.
Duchcovská 2
415 01 Teplice
Tel: +420417532204
Fax: +420417535095
www.urmetdomus.cz
info@urmetdomus.cz

Notizen



Grothe GmbH   
Signalsysteme und Hauskommunikation

Grothe GmbH                                                                                         

Löhestraße 22                                                                               
D-53773 Hennef
Telefon (02242) 8890-0          
Telefax (02242) 8890-36
e-mail: info@grothe.de
Internet: www.grothe.de          

Service-Hotline                     
Telefon (02242) 8890-56  
Telefax (02242) 8890-37
e-mail: service@grothe.de
Internet: www.grothe.de          
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