Sicher ist sicher: Alarmanlagen von GROTHE

Manchmal ist es einfach nötig, für Sicherheit zu sorgen. Schließlich wird in Deutschland alle zwei Sekunden irgendwo ein Einbruch verübt, und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Alarmanlagen der GROTHE GmbH bieten perfekte Lösungen, Ihr Hab und Gut zu schützen. Egal ob WL31 oder MP508, jede Produktreihe wartet mit umfangreichen Features und Zubehör auf, um die Anlage auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abzustimmen.

Maximale Zuverlässigkeit und Störfestigkeit garantiert die Funkalarmanlage WL 31. Sie kann netzunabhängig aber ebenso mit 230V betrieben werden und ist in allen Komponenten sabotagegeschützt. Durch die bidirektionale Datenübertragung alarmiert die Zentrale bei Scharfschaltung sofort, wenn eine Komponente entfernt oder beschädigt wird. Insgesamt können bis zu 32 Funk-Detektoren und 64 weitere drahtgebundene Detektoren integriert werden, und das ohne großen Aufwand. Ein umfangreiches Angebot an Komponenten, wie zum Beispiel Bewegungsmelder, Magnetkontakte, Rauchmelder und Fernbedienungen, schafft eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Die Funkreichweite beträgt im Freifeld mehr als 500 m und die Überwachung kann in vier unabhängig konfigurierbare Zonen eingeteilt werden. Durch die Batterieversorgung aller Komponenten ist kein Netzanschluss erforderlich, wodurch auch bei Stromausfall der Schutz gewährleistet ist. Ein weiteres Feature der WL31 ist die regelmäßige System-Funktionskontrolle und die automatische Batteriestatusüberwachung aller Komponenten. Außerdem kann die Anlage bis zu 18 Zugriffcodes mit vier bis sechs Ziffern verwalten. Und die integrierte Sirene sowie der anschließbare Funkalarmgeber sind mit 100 dB bzw. 110 dB nicht zu überhören.

Das verkabelte Alarm- und Sicherheitssystem MP508 eignet sich vor allem für kleine bis mittelgroße Anlagen im privaten, industriellen und im Dienstleistungsbereich. Die Peripheriegeräte werden über einen proprietären Feldbus an das Mikroprozessor-Bedienteil angeschlossen. Insgesamt können 7 Erweiterungen, 16 Lesegeräte und 8 Bedienfelder verwaltet werden. Die Hi-CONNECT-Software ermöglicht eine standortferne Programmierung und Überprüfung des gesamten Systems. Alle Einstellungen können auf einem handelsüblichen USB-Stick gespeichert werden. Das System kann in vier Sektoren partitioniert werden, die dann jeweils als eigenständige Alarmanlage verwaltet werden können. Und mit Funktionen wie Rettungsruf, Sprachunterstützung für Fernverwaltung und Türöffnung hebt sich das System MP508 von anderen auf dem Markt verfügbaren Systemen ab.
