Damit Ihnen nichts entgeht – CCTV-Lösungen von GROTHE

Das Thema Security wird in der heutigen Zeit immer wichtiger. Um dieser Entwicklung nicht nur zu folgen sondern vorzugreifen hat die GROTHE GmbH ihre Produktpalette im Bereich CCTV weiter ausgebaut. Egal ob Software, Recorder oder Kameras – innovative Technik, vielfältige Funktionen und ansprechendes Design schaffen die Lösungen, die auch in der Zukunft allen Anforderungen gerecht werden.

Die neue kostenlose NVM+ Software ist auf professionelle Anwendungen ausgelegt und kann mittlere bis große CCTV Systeme verwalten. In Verbindung mit Netzwerkkameras, digitalen Videorecordern und/oder Hybrid-Videorecordern stellt diese Software eine zentralisierte professionelle Videoüberwachung dar. Das Client Modul dient nicht nur der Überwachung des gesamten Systems sondern auch zur direkten Betrachtung (bis zu 64 Video Streams gleichzeitig) oder zur Betrachtung über interaktive graphische Oberflächen. Außerdem enthält die NVM+ Software drei wichtige Video Streaming Kontroll-Verbreitungs-Aufnahme Module: Media Server, Alarm Server und Storage Server.
Hybrid-Recorder sind die neueste Generation von digitalen Videorecordern. Sie können analoge und netzwerkfähige Kameras in Echtzeit (25 Bilder pro Sekunde) verwalten und aufzeichnen. Die Recorder eignen sich durch ihre Aufnahmeauflösung von HD 720p für Megapixelkameras und 4CIF für analoge Kameras vor allem für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Bereichen. Die Hybrid-Recorder von Grothe enthalten eine 500 GB SATA-Festplatte, von denen insgesamt vier verwaltet werden können. Je nach Modell verfügen die Geräte über bis zu je 16 Video- und Audioeingänge und vier Aufnahmemodi: Kontinuierlich, Manuell, Alarm und Bewegungsmelder. Und mittels eingebautem CD/DVD-Brenner können die Aufnahmen auf externen Medien gespeichert werden.

Für das richtige Bild sorgen natürlich die Kameras aus dem vielfältigen Grothe-Angebot. Die hochauflösenden Tag&Nacht-Kameras liefern professionelle Bilder bei allen Lichtverhältnissen, dabei erfolgt die Umschaltung von brillanten Farben bei Tag auf Infrarot-empfindliche Überwachung bei Nacht automatisch. Die Netzwerk-Kamera VK 1093/182M11 aus der Net-Line brilliert dabei durch ihre 1.3 Megapixel und ihre Auflösung von HD 720p. Sie besitzt einen SD-Karten-Slot und einen integrierten Web-Browser und benötigt nur 0,01 Lux zur Aufnahme von Schwarz-Weiß-Bildern. Das Modell VK 1092/163 aus der Pro-Line benötigt die gleiche Lichtstärke. Es verfügt über Privatzonen- und Bewegungsfunktion, die mittels Bildschirm-Menu verwaltet werden können.

Im analogen Bereich sorgen die Tag&Nacht Mini-Kameras mit ihren integrierten Infrarot-LEDs für eine zuverlässige Überwachung rund um die Uhr. Alle Modelle zeichnet eine interne Synchronisation, automatischer Weißabgleich, automatische Verstärkungsanpassung und Gegenlichtkompensation aus. Ihre unterschiedlichen Reichweiten und Abstrahlwinkeln gewährleisten eine perfekte Anpassung an die räumlichen Vorgaben. So verfügt das Modell VK 1092/208 aus der Smart Line über eine Reichweite von 35 Metern und einen Abstrahlwinkel der 36 integrierten Infrarot-LEDs von 60°. Dagegen kann das Modell VK 1092/128 aus der Entry Line mit einer Reichweite von acht Metern und einem Abstrahlwinkel von 30° einen weitaus genauer definierten Bereich überwachen.
